PATRZ KARTA - ESR5-NE-51-24VAC-DC
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Typ
Catalog No.

ESR5-NE-51-24VAC-DC
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cykle faczenia
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Modut stykéw dodatkowych, 24VDC/AC, 5 Sciezek udostepniania
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Powering Business Worldwide

Elektroniczny przekaznik bezpieczenstwa

Modut stykéw dodatkowych

225
Izolacja podstawy
jednokanatowo

24V DC
24V AC, 50/60 Hz

A FS
TUV

TOV Rneintand Growp  Type Approved

Kat. 4

PL e zgodnie z EN ISO 13849-1
SILCL 3 zgodnie z IEC 62061
SIL 3 zgodnie z IEC 61508

5
1

Maksymalnie uzyskiwana jest kategoria zatrzymania aparatu podstawowego
zgodnie z IEC 61508 i IEC 60204.

Sicherheitsrelais als Kontakterweiterungsblock nach DIN EN60204-1/VDE 0113 Teil
1 zur Kontaktvervielfachung.

Das Erweiterungsgerét kann zur Kontaktvervielfachung fiir Not-Halt-Relais und
Zweihand-Steuerungen eingesetzt werden.

EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG

EN SO 13849-1:2008,

EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, czgsci 1-7:2001,
EN 50178:1997,

EN 60204-1:2006+A1:2009

225x114,5x 99

225

0,22

dowolne, zgodne z wymaganiami
Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm
Podtaczenia na $rubg M3

10

1x(0,2-25)
2x(0,2-1)

1x(0,25-2,5)
2x(0,25-1)

24-12

Wielko$¢ 2

mm

06x35
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maks. moment dokrecenia Nm 0.6
Odcinek przewodu bez izolacji mm 7

Tworzywo Obudowa: poliamid PA bez wzmacniania
Zestyki: materiat: srebro z tlenkiem cyny, poztacane (AgSn02, 0.2 pm Au)

Czas zataczenia % ED 100
Warunki pracy
Klimatyczne warunki otoczenia

Wytrzymato$¢ klimatyczna Suche ciepte powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotno$¢ i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3

Temperatura otoczenia

Praca 9 °C -20 - +55
Przechowywanie 8 °C -40 - +70
Obroszenie bez skraplania

Warunki atmosferyczne

wzgledna wilgotno$¢ powietrza % maks. 75
Sprezone powietrze (praca) hPa 795 - 1080
Wysokos$¢ potozenia Nad m 2000
poziomem
morza
Strata mocy P W 5.8

Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien ochrony wg VDE 0470-1

Obudowa 1P20

Zaciski 1P20

Stopieni ochrony Miejsce montazu: > IP54

B10d [switching cycles] 230000
Zabezpieczenie przed dotknigciem w wypadku pionowego dotknigcia od przodu zabezpieczenie przed dotknigciem palcem
(EN 50274)
Wytrzymato§¢ zmegczeniowa (IEC/EN 60068-2-6) 10 - 150 Hz

Amplituda: 0.15 mm
Przyspieszenie: 2 g

Pomiar odstepéw izolacyjnych powietrznych i pradéw pefzajacych EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp VAC 4000
Izolacja Izolacja podstawy

Bezpieczne odtaczanie, wzmocniona izolacja i 6 KV migdzy A1/A2, 11/12, 23/24,
71/72 33/34, 43/44, 53/54, 63/64.

Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia 11172

Kategoria zatrzymania zgodnie z 1,02
EN60204-1

Parametry bezpieczenstwa technicznego

Wartosci zgodnie z EN IS0 13849-1

Poziom sprawnosci zgodnie z EN PLe
IS0 13849-1
Kategoria zgodnie z EN Kat. 4
IS0 13849-1
Poziom integralno$ci bezpieczeristwa Claim Limit zgodnie z SILCL3
EN62061
Poziom integralno$ci bezpieczenstwa zgodnie z IEC SIL3
61508
Probability of failure per hour PFHgq x10710 102
Prooftest High Demand Miesigcy 240
Prooftest Low Demand Miesigcy 84
Znamionowe napigcie pracy Ue VAC 230
Znamionowe napigcie pracy Ue Vv 24V AC,24V DC
Zakres dopuszczalny 0.85-1.1xUe
Znamionowe napigcie izolacji Ui VAC 250
Kwadratowy prad sumujacy A2 72 AZ('THZ= |1Z+ |22+ |32+ |42+ |52)
Wskazowka Przestrzega¢ krzywej obnizania warto$ci znamionowych

—> Projektowanie
Prad wtaczania A min - maks 0,025 - 6

Minimalna moc zafaczalna W 04
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Obwod sterowniczy
Obwad zasilania
Praca AC 50/60 Hz
zuruchamianiem DC
Dane wejscia
Znamionowy prad pracy

Pobér pradu

czas uruchamiania (K1, K2) w pracy automatycznej UN, nominalny

Czas uruchamiania (K1, K2) przy UN w pracy recznej, nominalny

Czas zadziatania

Czasa powrotu (K1, K2) przy Uy, znam.

Jednoczesna¢ wejscia 1/2

Czestotliwo$¢ zataczania maksymalnie

Widok stanu

Dane wyjscia

Wersja styku
Sciezki pradu zezwalania bez op6znienia
Sciezka pradu sygnalizacii z op6znieniem
Sciezka pradu komunikatu zwrotnego

Napigcie taczeniowe

Graniczny prad ciagty

Ochrona zwarciowa obwoddow wyj$ciowych, zewn.

Zabezpieczenie wyjscia
flink
Bezpiecznik samoczynny (24 V AC/DC)
Maksymalna moc wytaczania
obciazenie omowe (t=0ms)
24V DC
Wskazéwka
48V DC
Wskazowka
110vDC
220V DC
250V AC
Wskazoéwka
Obciazenie indukcyjne (T = 40 ms)
24V DC
48V DC
110vDC
220V DC

Zdolno$¢ faczeniowa

AC-15
230V

DC-13
24V

Pozostate dane (katalog przegladowy)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Emisja zaktécen

Odpornos¢ na zaktocenia

01.03.2018

ta

ta

R

tsync

mA
mA

ms
ms

ms

ms
ms
Hz
LED

= £ £ =

2.2
2.2

A1, A2:92

AC: 92
DC: 92

20
20

przy Ue w pracy zautomatyzowanej: znam. 20
przy Ue w pracy recznej: znam. 20

20

=3

0.5

zielony

5
1
1

min —max 15 - 250 V AC
15-250V DC

na Zestyki zwierne: 6
Zestyki rozwierne: 3

Bezpiecznik topikowy 6 A gL/gG

C6

144

do zestyku rozwiernego 11/1271/72
288

do zestyku rozwiernego 11/1271/72
110

88

1500

do zestyku rozwiernego 11/1271/72

82
Y]
)
82

zgodnie z IEC 60947-5-1

4 A bei 360 S/h
3 A bei 3600S/h

4 A bei 360 S/h
2.5 A bei 3600S/h

Opis

In accordance with EN 61000-6-4
according to EN 61000-6-2
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http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTE&amp;startpage=13.15

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje

10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewoddéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odpornosc¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Relays (EG000019) / Device for monitoring of safety-related circuits (EC001449)

5.8

-20
55

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy
sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Spetnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Device for monitoring of safety-

related circuits (ecl@ss8.1-27-37-18-19 [AC0304008])
Model

Suitable for monitoring of position switches

Suitable for monitoring of emergency-stop circuits
Suitable for monitoring of valves

Suitable for monitoring of optoelectronic protection equipment
Suitable for monitoring of tactile sensors

Suitable for monitoring of magnetic switches
Suitable for monitoring of proximity switches

Type of electric connection

Rail mounting possible

Rated control supply voltage Us at AC 50HZ

Rated control supply voltage Us at AC 60HZ

Rated control supply voltage Us at DC

Voltage type for actuating

With detachable clamps

Evaluation inputs

01.03.2018

Expansion device
Yes

Yes

No

No

No

No

No

Screw connection
Yes

0-26.4

0-0

0-0

AC/DC

Yes

1-channel

Eaton 118707 ED2018 V41.0 PL
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With start input

With muting function

With feedback circuit

Release-delay s
Number of outputs, safety related, undelayed, with contact
Number of outputs, safety related, delayed, with contact

Number of outputs, safety related, undelayed, semiconductors
Number of outputs, safety related, delayed, semiconductors
Number of outputs, signalling function, undelayed, with contact
Number of outputs, signalling function, delayed, with contact
Number of outputs, signalling function, undelayed, semiconductors
Number of outputs, signalling function, delayed, semiconductors
Category according to EN 954-1

Type of safety acc. IEC 61496-1

Stop category acc. to |IEC 60204

Performance level acc. to EN ISO 13849-1

SIL according to IEC 61508

With approval for TOV

With approval for BG BIA

With approval according to UL

Width mm
Height mm
Depth mm
Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

Krzywe charakterystyki

Charakterystyki

01.03.2018 Eaton 118707 ED2018 V41.0 PL

Level e

Yes
No
Yes
225
99
1145

IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
E29184

NKCR; NKCR7

UL report applies to both US and Canada

3211-83; 3211-03

UL listed, certified by UL for use in Canada

IEC: IP20, UL/CSA Type: -
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Krzywa obnizania warto$ci znamionowych

Wymiary

}

A
Y

Pozostate informacje o produkcie (tacza)
1L05013035Z Instrukcja uzytkowania dla elektryka

1L05013035Z Instrukcja uzytkowania dla ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL0501303522014_04.pdf
elektryka
Opis http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTE&amp;startpage=13.15

Pobrano z https://automatyka-sklep.eu/przekaznik-bezpieczenstwa-esr5-ne-51-24vac-dc-eaton

01.03.2018 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 02/2018 by Eaton Industries GmbH
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