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Czujnik indukcyjny
NJ2-V3-N

® 2 mm zabudowany
m Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508
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Dane techniczne

Dane ogdlne
Funkcja przetgczania
Rodzaj wyjscia

Nominalny zasieg dziatania Sh
Instalacja
Zapewniony dystans dziatania Sa

Wspbétczynnik redukeyjny ra
Wspotczynnik redukeyjny rey
Wspétczynnik redukceyjny rq 4301
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Napiecie znamionowe Uo
Czestotliwos$¢ przetgczania f
histereza H
Nadaje sie do techniki 2:1
Pobér pradu

Ptyta pomiarowa nie wykryta
Ptyta pomiarowa wykryta
Parametry bezpieczenistwa funkcjonalnego

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa
(Safety Integrity Level, SIL)

MTTFq4
Okres uzytkowania (Ty)

Rozwierne (NC)
NAMUR

2mm
zabudowany
0..1,62mm
0,25

0,2

0,7
2-przewodowy

8,2V (Riok. 1kQ)

0...1000 Hz

0,01...0,1 mm

tak , Dioda zabezpieczajgca przed odwréceniem polaryzaciji nie jest wymagana.

>3 mA
<1mA

SIL2

11775 a
20a
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Czujnik indukcyjny NJ2-V3-N

Dane techniczne

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC) 0%

Zgodnos¢ norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami

NAMUR EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Normy EN 60947-5-2:2007

Zezwolenia i certyfikaty
Atest IECEx
Ochrona sprzetu — poziom Ga
Ochrona sprzetu — poziom Gb
Ochrona sprzetu — poziom Da
Poziom ochrony urzagdzenia — Mb
Atest ATEX

EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

IECEx PTB 11.0021X
IECEx PTB 11.0021X
IECEx PTB 11.0021X
IECEx PTB 11.0021X

Ochrona sprzetu — poziom Ga PTB 00 ATEX 2032 X
Ochrona sprzetu — poziom Gb PTB 00 ATEX 2032 X
Ochrona sprzetu — poziom Da PTB 00 ATEX 2032 X
Atest UL
Ordinary Location E87056
Miejsce zagrozone wybuchem E501628
Schemat montazowy 116-0451
Certyfikat CCC
Miejsce zagrozone wybuchem 2020322315002302

Atest NEPSI

Certyfikat NEPSI GYJ16.1394X
Atest CML na zyczenie
ANZEXx 19.3001X

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)

Rodzaj ztgcza przewdd
Materiat obudowy PBT
Powierzchnia pomiarowa PBT
Stopien ochrony 1P67

przewdd
Srednica kabli
Promien zgigcia

2,6 mm = 0,2 mm
> 10 x $rednica przewodu

Materiat PVC
Przekrdéj kabla 0,14 mm?2
Dtugosé 130 mm

Informacje ogdlne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem
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patrz instrukcja obstugi
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Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/czujnik-indukcyjny-pepperlfuchs-2mm-8-2vdc-prostopadloscian-namur-nj2-v3-n-211636
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