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Czujnik indukcyjny Sels 8 mm 10...30 VDC M12 NPN
Indukcyjne czujniki zblizeniowe / Inductive proximity sensors - DC
PCID8
M12x1,
Y |
Strefa dziatania: 0 g mm 1 -
Czoto: wbudowane |
Wyijscie typu: PNP / NPN |
Funkcja wyj$ciowa: N.O. / N.C. o)
Obudowa: mosigdz niklowany, M12x1 N L IE T jl J
Operating distance: 0 8§ mm 2 C |E - jl j
Mounting: flush Y :
Switching output: PNP / NPN
Output function: N.O. / N.C. |
Housing: nickel-plated brass, M12x1 1 O LED
J | | I
| | |_| wyjécie konektorowe / plug output ]
8 mm
] | —
Nominalna strefa dziatania / Ratbd operating distance 8 mm | |
Czoto / Mounting wbudowane / flush
| |Napiecie zasilania / Supply voltage 10 + 30V DC | ]
| _[Maks. tetnienia napiecia zasilania / Max. residual ripple 10%
Pobdr prgdu bez wysterowania / No load supply current 10mA
Prad obcigzenia / Qutput current 200mA
Prad uptywu / Leekage Current 0,01mA
| _|Napiecie szczatkowe / Voltage drop <2V DC
| | Maks. czestotliwos¢ przetgczania / Max switching frequency 500Hz
Czas odpowiedzi / Response time 0,1ms/0,1ms
Histereza przetgczania / Switching hysteresis 15% (Sn)
Powtarzalno$¢ / Repeatability 1% (Sn)
Stopien ochrony / Protection standard IP67
Temperatura pracy / Ambient temperature range -25C + +70C
Dryft temperatury / Temperature Drift 10% (Sn)
| _|Zabezpiecznie przed krétkotrwatym przecigzeniem / Short circuit overvoltage tak / yes
Prad przecigzenia krétkotrwatego / Overload trip point 220mA
Materiat czota czujnika / Material active face POM
Materiat obudowy czujnika / Housing mosigdz niklowany / nickel-plated brass
Woyjscie / Connection konektor / plug M12/4pin |
Sygnalizacja / LED indicator |z6tta / yellow
| [Masa / Weight 259
Typ / Type
NO, PNP PCID8ZPKWM1250M12
NC, PNP PCIDS8RPKWM1250M12
NO, NPN PCID8ZNKWM1250M12
NC, NPN PCIDSRNKWM1250M12
br{bn)1 + bribn) 1 + 4 3
@ cz(hk) 4 <O> c2bk) 4 E‘ konektor / plug
n(bu) 3 % n{bu) 3 M12
- - 1 2
PNP NPN
Pobrano z : https://automatyka-sklep.eu/czujnik-indukcyjny-sels-8-mm-10-30-vdc-m12-npn-pcid8znkwm1250m12
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