JlLovato BF2600A110
__ electric STYCZNIK 3 POLOWY, 26A W AC3, 110VAC 50/60HZ

ENERGY AND AUTOMATION

Przeznaczenie produktu Stycznik mocy
Seria produktu BF26

Liczba pal Nr. 3
Znamionowe napiecie izolacji Ui IEC/EN Vv 690
Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 6

Czestotliwos¢ robocza
min. Hz 25
maks. Hz 400

Prad roboczy termiczny umowny Ith, IEC A 45
Prad roboczy le
AC-1 (=40°C) A 45
AC-1 (=55°C) A 36
AC-1 (70°C) A 32
AC-3 (2440V <55°C) A 26
AC-4 (400V) A 11.5

Znamionowa moc robocza AC-3 (T<55°C)
230V kW 7.3
400 vV kw 13
415V kW 14
440 V kw 14
500 V kw 15.6
690 V kW 18.5

Znamionowa moc robocza AC-1 (T<40°C)
230V kw 17
400 V kw 30
500 V kW 37
690 V kW 51

Maks. prad le wg IEC w DC1 przy LIR <1 ms i 1 polu szeregowo

<24V A 25
48 V A 21
BV A 18
110V A 6
220V A -
Maks. prad le wg IEC w DC1 przy L/R = 1 ms i 2 polach szeregowo
<24V A 28
48V A 28
75V A 25
110V A 22
220V A 2
Maks. prad le wg IEC w DC1 przy L/R < 1 ms i 3 polach szeregowo
<24V A 28
48V A 28
75V A 25
110V A 24
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220V A 20
Maks. prad le wg IEC w DC1 przy L/R < 1 ms i 4 polach szeregowo
<24V A 28
48 V A 28
75V A 25
110V A 24
220V A 26
Maks. prad le wg IEC w DC3-DC5 przy LIR <15 ms i 1 polu szeregowo
<24V A 18
48 V A 15
75V A 13
110V A 2
220V A -
Maks. prad le wg IEC w DC3-DC5 przy L/R < 15 ms i 2 polach szeregowo
<24V A 20
48 V A 20
75V A 18
110V A 13
220V A 3
Maks. prad le wg IEC w DC3-DC5 przy L/R < 15 ms i 3 polach szeregowo
<24V A 25
48 V A 25
75V A 20
110V A 18
220V A 19
Maks. prad le wg IEC w DC3-DC5 przy L/R <15 ms i 4 polach szeregowo
<24V A 30
48 V A 30
75V A 25
110V A 20
220V A 15
Kroétkotrwate dopuszczalne natezenie pradu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1) A 210
Bezpiecznik
gG (IEC) A 50
aM (IEC) A 32
Zdolnos¢ zatgczania (wartosé skuteczna) A 260
Zdolnos¢ wytgczania przy napieciu
440 V A 208
500 V A 184
690 V A 168
Rezystancja na pole (srednia wartos¢) mQ 2
Rozproszenie mocy na pole (Srednia wartos¢)
Ilth w 4
AC3 W 1.4

Moment obrotowy dokrecania zaciskéw
min. Nm 25
maks. Nm 3
min. Ibin 1.8
maks. Ibin 2.2

Moment dokrecania zaciskow cewki
min. Nm 0.8
maks. Nm 1
min. Ibin 0.8
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maks. Ibin 0.74
Maks. liczba podigczonych jednoczesnie kabli Nr. 2
Przekroj przewodu

AWG/Kcmil
maks. 6

Przekrdj przewodu elastycznego bez koncowki
min.  mm? 2.5
maks. mm? 16

Przekrdj przewodu elastycznego z koncowka
min. mm? 1
maks. mm? 10
Przekroj przewodu elastycznego z izolowang koncéwka widetkowg ptaskg
min. mm? 1
maks. mm? 10

s IP20 po
Ostona zaciskéw prgdowych zgodna z IEC/EN 60529 okablowaniu

\Wtasciwosci mechaniczne

Pozycja montazowa

Plaszczyzna
normalna .
pionowa
dozwolona +30°
Montaz Sruba/szyna DIN
35 mm
Masa g 426
Przekroj przewodu
Przekréj przewodu AWG/kemil
maks. 6
Trwatosc
mechaniczna cycles 20000000
elektryczna cycles 1600000

Dane zwigzane z bezpieczenstwem

Poziom zapewnienia bezpieczenstwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1
obcigzenie znamionowe cycles 1600000
obcigzenie mechaniczne cycles 20000000

Zestyki lustrzane zgodne z PN-EN 609474-4-1 Tak
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Tak
Napiecie znamionowe AC przy 50/60 Hz \Y, 110

Napiecie robocze AC
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz

zadziatanie
min.  %Us 80
maks. %Us 110

odpadanie
min.  %Us 20
maks. %Us 55

cewka 50/60 Hz przy 60 Hz
zadziatanie
min.  %Us 85
maks. %Us 110
odpadanie
min.  %Us 20
maks. %Us 55

Sredni pobdr cewki przy 20°C
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rozruch VA 75
trzymanie VA 9
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz
rozruch VA 70
trzymanie VA 6.5
cewka 60 Hz przy 60 Hz
rozruch VA 75
trzymanie VA 9
Rozproszenie przy trzymaniu <20°C 50 Hz W 25

Operacje mechaniczne
Czas dziatania
Sredni czas przy sterowaniu Us

W AC

Zamykanie NO
min
maks

Otwieranie NO
min
maks

Zamykanie NC
min
maks

Otwieranie NC
min
maks

ms
ms

ms
ms

ms
ms

ms
ms

Maks. czestotliwosc¢ cykli

cycles/h 3600

Dane techniczne UL

Prad petnego obcigzenia dla tréjfazowego silnika AC przy

480 V A 21
600 V A 22
Uzyskana wydajnos¢ mechaniczna przy
silnik jednofazowy AC
110/120 V HP 2
230V HP 5
silnik tréjfazowy AC
200/208 V HP 7.5
220/230 V HP 7.5
460/480 V HP 15
575/600 V HP 20
Zastosowanie ogélne
Stycznik
AC o zastosowaniu ogélnym, prad A 45
Ochrona przed zwarciem, 600 V
Wysoka niezawodno$¢
Prad zwarciowy kA 100
Klasyfikacja bezpiecznika A 100
Klasa bezpiecznika J
Standardowa niezawodnos$é
Prad zwarciowy kA 5
Klasyfikacja bezpiecznika A 100

\Warunki otoczenia

Temperatura
Temperatura pracy
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min. °C -50
maks. °C 70

Temperatura skitadowania
min. °C -60
maks. °C 80

Maks. wysoko$¢
Odpornosc i zabezpieczenie

Stopien zanieczyszczenia
Wymiary

45
P

14.6
(0.57")

@ @-.
& S @
)=

=
& &
LAY

~— 17

7.9
(0.31")—

134.8
(5.317)

(9 =

. 14.6
(0.317) A

Schemat potgczen elektrycznych
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L1 L2 L3
A1 1 3 b
A2 2 4 6
T T2 T3
Zgodnos¢

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1
UL 60947-4-1
Certyfikaty
CcccC
cULus
EAC
ETIM 8.0 EC000066 -

Stycznik AC

Pobrano z : https://automatyka-sklep.eu/stycznik-3f-13kw-26a-3no-110vac-bf2600a110-lovato-electric
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Pisanie tekstu
Pobrano z : https://automatyka-sklep.eu/stycznik-3f-13kw-26a-3no-110vac-bf2600a110-lovato-electric




