Arkusz danych produktu

Specyfikacja

SR3PACK2FU

Zelio Logic

an Green

@

Premium™

i

Parametry podstawowe

Gama produktéow

Zelio Logic

Typ produktu lub komponentu

Numer wejscia dyskretnego

Pakiety modutowe Discovery
16

llos¢ wyjsé

10 przekaznik

Parametry uzupetniajgce

Sktad zestawu

Liczba wejs¢/wyjsc

KabelPC SR2USB01 do podfaczenoa do PC
SR3B261FU
Oprogramowanie do programowania Zelio Soft 2 na CD-ROM

26

Wyswietlacz lokalny

z

Liczba linii schematu sterowania

120 z drabina programowanie
0...200 z FBD programowanie

Czas cyklu

6...90 ms

Czas kopi zapasowej

10 latw 25 °C

Przesuniecie zegara

12 min/rok w 0...55 °C
6 s/miesiac w 25 °C

Diagnostyka pamieci

Pamie¢ programu przy kazdym zatgczeniu

Znamionowe napiecie zasilania [Us] 100...240 V
Warto$ci graniczne napiecia 85...264 V
wyjsciowego

Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilajacy

100 mA w 100 V (bez przediuzenia)
50 mA w 240 V (bez przedtuzenia)
60 mA w 240 V (z rozszerzeniami)
80 mA w 100 V (z rozszerzeniami)

Pobdr mocy w VA

12 VA bez przedtuzenia
17 VA z rozszerzeniami

Napiecie izolaciji

1780V

Rodzaj zabezpieczenia

Napiecie wejscia dyskretnego

Przeciw odwr owréceniu zaciskéw (instrukcje sterujgce niewykonane)

100...240 V AC

ife Is ®n Scléngeider

Wytgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktow do konkretnych zastosowan uzytkownika



Prad wejscia dyskretnego 0,6 mA
Czestotliows¢ wejscia dyskretnego 47..53 Hz
57...63 Hz

Stan napiecia 1 zagwarantowany

>= 79 V dla wejscie dyskretne

Stan napiecia 0 zagwarantowany

<=40 V dla wejscie dyskretne

Zagwarantowany stan pradowy 1

>=0.17 mA (wejscie dyskretne)

Zagwarantowany stan pradowy 0

<= 0.5 mA (wejscie dyskretne)

Impedancja wejsciowa

Granice napigcia wyjsciowego

350 kQ dla wejscie dyskretne

5...30 V DC (wyjscie przekaznika)
24..250 V AC

Typ i utozenie stykow

NO dla wyjscie przekaznika

Prad cieplny wyjsciowy

Trwatos¢ elektryczna

5 A dla 2 wyjs¢ dla wyjscie przekaznika
8 A dla 8 wyjs¢ dla wyjscie przekaznika

AC-12: 500000 cykl w 230 V, 1,5 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cykl w 230 V, 0,9 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cykl w 24 V, 1,5 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cykl w 24 V, 0,6 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Zdolnos¢ tgczeniowa w mA

>=10 mA w 12 V (wyjScie przekaznika)

Predkos¢ pracy w Hz

0,1 Hz (przy le) dla wyjscie przekaznika
10 Hz (brak obcigzenia) dla wyjscie przekaznika

Twato$¢ mechaniczna

Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

10000000 cykl dla wyjscie przekaznika
4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1

Zegar

z

Czas odpowiedzi

Przytacza - zaciski

50 ms z drabina programowanie (od stanu 0 do stanu 1) dla wejscie dyskretne
50 ms z drabina programowanie (od stanu 1 do stanu 0) dla wejscie dyskretne
50...255 ms z FBD programowanie (od stanu 0 do stanu 1) dla wejscie dyskretne
50...255 ms z FBD programowanie (od stanu 1 do stanu 0) dla wejscie dyskretne
10 ms (od stanu 0 do stanu 1) dla wyjscie przekaznika

5 ms (od stanu 1 do stanu 0) dla wyjscie przekaznika

Zaciski srubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? (AWG 25...AWG 14) pdistaty

Zaciski srubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? (AWG 25...AWG 14) staly

Zaciski srubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm? (AWG 24...AWG 14) elastyczny z koncéwka kablowag
Zaciski srubowe, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm? (AWG 24...AWG 16) staty

Zaciski srubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm? (AWG 24...AWG 18) elastyczny z kohAcowka kablowg

Moment dokrecania

0,5N.m

Kategoria przepie¢

Il zgodnie z EN/IEC 60664-1

Masa produktu 0,85 kg
Srodowisko pracy
Odpornos¢ na krotkie zaniki zasilania 10 ms
Certyfikaty produktu GL
uL
C-Tick
CSA
GOST

Normy

EN/IEC 61000-4-5

EN/IEC 61000-4-2 poziom 3
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-3

EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
EN/IEC 61000-4-11

EN/IEC 61000-4-4 poziom 3
EN/IEC 61000-4-12

Stopien ochrony IP

IP20 zgodnie z IEC 60529 (ztgczka)
IP40 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)

Odpornos¢ na czynniki Srodowiskowe

Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B
Dyrektywa niskonapieciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2

Zaktocenie radiacji/przewodzenia

Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1




Stopien zanieczyszczenia 2 zgodnie z EN/IEC 61131-2

Temperatura otoczenia dla pracy -20...40 °C w obudowie bez wentylacji zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2

Temepratura otoczenia dla -40...70 °C

przechowywania

Wysoko$¢ pracy (w metrach nad 2000 m

poziomem morza)

Maximum altitude transport 3048 m

Wilgotnos¢ wzgledna 95 % bez kondensac;ji i wilgoci

Oferta zrbwnowazonego rozwoju
Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia z

RoHS

Norma RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wptywie na
Srodowisko

Kulisto$¢ — profil

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpaddow i nie moze on zostaé wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Pobrano z https://automatyka-sklep.eu/pakiet-startowy-zelio-logic-sr3pack2fu



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1453443&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1453443&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1453443&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1453443&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP060406EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0604006EN



