Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

Stycznik mocy TeSys D AC3 95A
3P 1NO 1NC cewka 400VAC zaciski

skrzynkowe

LC1D95V7

Gama produktow TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrécona nazwa urzadzenia LC1D

Zastosowanie

Sterowanie silnikiem
Obciazenie rezystancyjne

Kategoria uzytkowania AC-1
AC-4
AC-3

Opis biegunéw 3P

Power pole contact composition 3 NO

[Ue] znamionowe napiecie
taczeniowe

Znamionowy prad taczeniowy

[le]

Obwad zasilajgcy: 1000 V prad przemienny (AC) 25...400 Hz

95 A 60 °C) w <= 440 \/ AC-3 dla Obwéd zasilajacy
125 A 60 °C) w <= 690 V AC-1 dla Obwdéd zasilajacy

Moc silnika w kW

25 kW w 220...230 V prad przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 380...400 V prad przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 415...440 V prad przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
55 kW w 500 V prad przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)

45 kW w 660...690 V prad przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)
45 kW w 1000 V prad przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)

Motor power HP (UL / CSA)

Rodzaj napiecia sterujacego

7,5 HP w 120 V prad przemienny (AC) 60 Hz dla 1 faza silniki

15 HP w 230/240 V prad przemienny (AC) 60 Hz dla 1 faza silniki
30 HP w 200/208 V prad przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
30 HP w 230/240 V prad przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
60 HP w 460/480 V prad przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki
60 HP w 575/600 V prad przemienny (AC) 60 Hz dla 3 fazy silniki

AC w 50/60 Hz

Napiecie sterujace [Uc]

400 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz

Konfiguracja styku
pomocniczego

1NO+1NC

Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

8 kV zgodnie z IEC 60947

Kategoria przepieciowa

Znamionowy prad cieplny przy
konwekcyjnym chtodzeniu
powietrznym [lth]

10 A w <60 °C dla obw6d sygnalizacyjny
125 A w <60 °C dla Obwdd zasilajacy

Irms znamionowy prad
zataczany

1100 A w 440 V prad przemienny (AC) dla Obwaod zasilajacy zgodnie z IEC 60947
140 A prad przemienny (AC) dla obwdd sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prad staty (DC) dla obwod sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Znamionowy prad wytaczalny

1100 A w 440 V dla Obwdd zasilajgcy zgodnie z IEC 60947

[lcw] znamionowy prad
krétkotrwaty wytrzymywany

1100 A w <40 °C - 1 s dla Obwdd zasilajacy
800 A w <40 °C - 10 s dla Obwadd zasilajacy

400 A w <40 °C - 1 min. dla Obwdd zasilajacy
135 A w <40 °C - 10 min. dla Obwdd zasilajacy

140 A - 100 ms dla obwdd sygnalizacyjny
120 A - 500 ms dla obwdd sygnalizacyjny

100 A - 1 s dla obwod sygnalizacyjny

Paramtery bezpiecznika
dobezpieczajacego

Srednia impedancja

10 A gG dla obwdd sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
200 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwdd zasilajgcy
160 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwdd zasilajacy

0,8 mOm - Ith 125 A 50 Hz dla Obwdd zasilajgcy

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

Obwad zasilajacy: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1

Obwad zasilajgcy: 600 V CSA certyfikowany
Obwad zasilajacy: 600 V UL certyfikowany

Obwadd sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwadd sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwadd sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany

Trwatos¢ elektryczna

1,2 Mcykli 95 A AC-3
1,3 Mcykli 125 A AC-1

Strata mocy na biegun 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
Front cover Z
Podstawa montazowa Piyta
Szyna

Normy

Certyfikaty produktu

EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-4-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4

IECEE CB Scheme

UL

CSA

CcccC

EAC

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA

BV

DNV-GL

Przytacza - zaciski

Obwadd sterowania
Obwadd sterowania:
Obwadd sterowania:
Obwadd sterowania
Obwadd sterowania:
Obwadd sterowania:

Obwdd zasilajacy: ztacze 2 kabel (kable) 4

( )
Obwadd zasilajacy: ztacze 1 kabel (kable)
Obwdd zasilajacy: ztacze 2 kabel (kable)
Obwdd zasilajacy: ztacze 1 kabel (kable)
Obwdd zasilajacy: ztacze 2 kabel (kable)

4.
4.
4.
4.

(
(
(
(
(

: zaciski $Srubowe 2 kabel (kable) 1...
zaciski srubowe 1 kabel (kable) 1...
zaciski srubowe 1 kabel
: zaciski $rubowe 2 kabel (kable) 1...

kable) 1...

zaciski srubowe 1 kabel (kable) 1...
zaciski srubowe 2 kabel (kable) 1...
Obwadd zasilajacy: ztacze 1 kabel (kable) 4...

2,5 mm?2elastyczny z koncéwka kablowg
2,5 mm?2elastyczny z koncéwka kablowg
4 mm?elastyczny bez koncéwki kablowe;j
4 mm?elastyczny bez koncéwki kablowe;j
4 mm?staty bez koncowki kablowej
4 mm?staty bez koncowki kablowej

50 mm?2elastyczny bez koncéwki kablowej
25 mm?2elastyczny bez koncéwki kablowej
50 mm?2elastyczny z koncéwka kablowg
16 mm?2elastyczny z koncéwka kablowg
50 mm?staty bez koncéwki kablowe;j

25 mm?staty bez koncéwki kablowe;j

Moment dokrecania

Czas pracy

Obwod sterowania: 1,2 N.m - w zaciski Srubowe - przy pomocy $rubokreta ptaska @ 6 mm
Obwod sterowania: 1,2 N.m - w zaciski Srubowe - przy pomocy $rubokreta Philips nr 2
Obwod zasilajgcy: 12 N.m - w ztacze - przy pomocy Srubokreta ptaska & 6 do @ 8 mm
Obwad zasilajgcy: 12 N.m - w ztacze szesciokatny 4 mm

20...35 ms zamykanie
6...20 ms otwieranie

Poziom bezpieczenstwa i
niezawodnosci

B10d = 1,3 Mcykli contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcykli contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1

Trwatos¢ mechaniczna

4 Mcykli

Maximum operating rate

Parametry uzupetniajace

3600 cykl/h w <60 °C

Technologia cewki

Bez wbudowanego modutu ogranicznika przepie¢

Zakres napiecia sterujgcego

0.8...1.1 Uc -40...55 °C eksploatacyjny prad przemienny (AC) 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40...55 °C eksploatacyjny prad przemienny (AC) 60 Hz
0,3...0,6 Uc -40...70 °C zniknigcie, odciecie prad przemienny (AC) 50/60 Hz



1...1.1 Uc 55...70 °C eksploatacyjny prad przemienny (AC) 50/60 Hz

Pobér mocy przyciaganie w VA

Pobér mocy przy podtrzymaniu
w VA

245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)

26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)

Rozpraszanie ciepta

6...10 W w 50/60 Hz

Rodzaj stykéw pomocniczych

Czestotliwosé obwodu
sygnalizacyjnego

typ potaczony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1

25...400 Hz

Minimalny prad taczeniowy

5 mA dla obwdd sygnalizacyjny

Minimalne napiecie
wylaczeniowe

17 V dla obwdd sygnalizacyjny

Czas bez sygnalizaciji

Rezystancja izolacji

1,5 ms podczas wytaczenia pomigdzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas zatgczenia pomigdzy stykiem NZ a NO

> 10 MQ dla obwdd sygnalizacyjny

Srodowisko pracy

Stopien ochrony IP

IP20 plyta czotowa zgodnie z IEC 60529

Dziatanie ochronne

TH zgodnie z IEC 60068-2-30

Stopien zabrudzenia

3

Temperatura otoczenia dla
pracy

-40...60 °C
60...70 °C ze zmniejszeniem

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

Wysokosé pracy (w metrach
nad poziomem morza)

-60...80 °C

0...3000 m

Odpornosc ogniowa

850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Ognioodpornosé¢

V1 zgodnie z UL 94

Odpornosé mechaniczna

Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
Wstrzasy stycznik otwarty: 8 Gn dla 11 ms
Wibracje stycznik zamkniety: 3 Gn, 5...300 Hz
Wstrzasy stycznik zamkniety: 10 Gn przez 11 ms

Wysokosé 127 mm
Szerokos¢ 85 mm
Gtebokosé 130 mm
Masa produktu 1,61 kg
Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos$¢ jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 1,565 kg
Wysokos$é dla opakowania 1 10 cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 13,7 cm
Dtugosé dla opakowania 1 14 cm
Typ jednostki dla opakowania S02
zbiorczego 2

llos¢é dla opakowania 5
zbiorczego 2

Waga dla opakowania 8,127 kg

zbiorczego 2



Wysokos$é dla opakowania 15cm
zbiorczego 2
Szerokos¢ dla opakowania 30 cm
zbiorczego 2
Dtugosé dla opakowania 40 cm

zbiorczego 2

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
Bez toksycznych metali ciezkich  Tak
Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Norma RoHS Chiny

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

WEEE Produkt nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpaddw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Bez PVC Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

4 Pobrano z : https://automatyka-sklep.eu/stycznik-45-kw-3-styki-zwierne-400vac-schneider-electric-lc1d95v7
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