Product data sheet
Characteristics

LRD163

Przekaznik przecigzeniowy cieplny TeSys LRD
9-13A klasa 10 zaciski sprezynowe

\

Parametry podstawowe

Gama produktow

TeSys

Nazwa produktu

TeSys LRD

Typ produktu lub komponentu

Przekaznik réznicowy przecigzenia termicznego

Skrécona nazwa urzgdzenia

LRD

Zastosowanie przekaznika

Zabezpieczenie silnika

Zgodnos¢ produktu

LC1D18
LC1D12
LC1D32
LC1D25

LC1D38

Rodzaj sieci

Prad staty (DC)
Prad przemienny (AC)

Klasa wyzwalania w przypadku przeciazenia

Klasa 10A zgodnie z IEC 60947-4-1

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego

9...13A

Znamionowe napiecie izolacji [Ui]

Obwad zasilajagcy: 600 V zgodnie z CSA
Obwadd zasilajgcy: 600 V zgodnie z UL
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1

Parametry uzupetniajgce

Czestotliwos¢ sieci

0...400 Hz

Pomoc do montazu

Plyta, z akcesoriami specyficznymi
Szyna, z akcesoriami specyficznymi
Pod stycznikiem

Prég wyzwolenia

1,14 +/- 0,06 Ir zgodnie z IEC 60947-4-1

Konfiguracja styku pomocniczego

1TNO+1NC

Znamionowy prad cieplny przy konwekcyjnym chto-
dzeniu powietrznym [lth]

5 A dla obwdd sygnalizacyjny

Dopuszczalny prad

3 Aw 120 V AC-15 dla obwod sygnalizacyjny
0,22 A w 125 V DC-13 dla obwod sygnalizacyjny

[Ue] znamionowe napigcie tgczeniowe

690 V AC 0...400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1

Paramtery bezpiecznika dobezpieczajgcego

4 A gG dla obwod sygnalizacyjny
4 A BS dla obwdd sygnalizacyjny

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane [U-
imp]

6 KV

Wrazliwo$¢ na zanik fazy

Prad wytaczajacy 130% wartosci Ir na dwéch fazach, ostatnia na 0

Rodzaj sterowania

Czerwony przycisk: STOP
Niebieski przycisk: RESET

Kompensacja temperatury

-20...60 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
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Przytacza - zaciski

Obwdd sterowania: zaciski sprezynowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm? staty bez konA-
cowki kablowej

Obwadd sterowania: zaciski sprezynowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm? elastyczny-
bez koncowki kablowej

Obwadd zasilajgcy: zaciski sprezynowe 1 kabel (kable) 1,5...4 mm? elastyczny-
bez koncowki kablowej

Obwdd zasilajgcy: zaciski sprezynowe 1 kabel (kable) 1,5...4 mm? elastyczny z-
koncowka kablowg

Wysokosé 93 Mm
Szerokos¢ 45 Mm
Gtlebokosé 72 Mm
Masa produktu 0,14 Kg

Srodowisko pracy

Dziatanie ochronne

TH zgodnie z IEC 60068

Stopien ochrony IP

IP20 zgodnie z IEC 60529

Temperatura otoczenia dla pracy

-20...60 °C bez zmniejszania warto$ci znamionowych zgodnie z IEC 60947-4-1

Temepratura otoczenia dla przechowywania

-60...70 °C

Ognioodpornosé

V1 zgodnie z UL 94

Odpornos$¢ mechaniczna

Wibracje: 6 Gn zgodnie z IEC 60068-2-6
Wstrzasy: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-7

Wytrzymatos¢ dielektryczna

1,89 KV w 50 Hz zgodnie z IEC 60947-1

Normy

EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-4-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4

GBI/T 14048.5

EN 50495
Certyfikaty produktu IEC
uL
CSA
CCccC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 192G
Wysokos¢ dla opakowania 1 55Cm
Szeroko$¢ dla opakowania 1 8Cm
Dtugos¢ dla opakowania 1 10 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
llos$¢ dla opakowania zbiorczego 2 23
Waga dla opakowania zbiorczego 2 4,66 Kg
Wysokos¢ dla opakowania zbiorczego 2 15Cm
Szeroko$¢ dla opakowania zbiorczego 2 30 Cm
Dtugos¢ dla opakowania zbiorczego 2 40 Cm




Offer Sustainability

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh 2y
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny i
Bez rteci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS 2y
Norma RoHS Chiny £
Ujawnienie informacji o wptywie na srodowisko 7Y
Kulistos¢ — profil 2

WEEE

Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europej-
skiej przepisami dotyczacymi odpadéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze-
zwyklymi odpadami.

Contractual warranty

Gwarancja

18 miesiecy

| Product Life Status : W sprzedazy

Pobrano z : https://automatyka-sklep.eu/przekaznik-termiczny-Ird163-9-13-a-schneider-electric 3
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