Arkusz danych produktu

Specyfikacje

and Green
@ Premium”

Harmony XB4 Przycisk okapturzony,
czerwony, metalowy

XB4BP42
Parametry podstawowe
Gama produktow Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu Przycisk
Skrécona nazwa urzadzenia XB4
Zgodnos$é produktu Nie kompatybilny z oprawka etykiety
Materiat maskownicy Metal chromowany
Materiat kotnierza mocujacego Zamak
Srednica montazowa 22 mm
Sprzedaz zgodnie z 1
niepodzielng liczbg
Ksztatt gtowki elementu Okragty
sygnalizacyjnego
Typ elementu napedowego Samoczynny powrdt
Rodzaj elementu napedowego Czerwony wystajacy, Nieoznakowana
Typ gtowicy Standard
Dodatkowe informacje Przezroczysta ostona
dotyczace elementu
napedowego
Typ i konfiguracja stykow 1NC
Dziatanie stykow Dziatanie wolne
Przytacza - zaciski Zaciski srubowe, <= 2 x 1.5 mm? z koncéwka kablowg zgodnie z EN/IEC 60947-1

Zaciski srubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm? bez koncowki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1

Parametry uzupetniajace

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Wysokosé 47 mm

Szerokos¢ 30 mm

Gtebokosé 61 mm

Opis zaciskéw I1SO zgodnie z n (21-22)NC

°1

Masa produktu 0,082 kg

Odpornos¢ na myjke 7000000 Pa w 55 °C, odlegtos¢: 0.1 m

wysokocisnieniowg

Przeznaczenie stykow Styki standardowe




Skuteczne otwarcie

Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik K

Droga ruchu napedu

1,5 mm (NC zmiana stanu elektrycznego)
4,3 mm (kLaczna dtugosé drogi)

Sita napedowa

Trwato$s¢ mechaniczna

3,5 N NC zmiana stanu elektrycznego

10000000 cykl

Moment dokrecania

0,8...1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1

Ksztatt tha sruby

Krzyzak zgodny z Philips nr 1 $rubokret

Krzyzak zgodny z Pozidriv No 1 $rubokret
Perforowany zgodny z ptaska @ 4 mm s$rubokret
Perforowany zgodny z ptaska & 5.5 mm $rubokret

Materiat stykow

Stop srebra (Ag/Ni)

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Znamionowy prad cieplny przy
konwekcyjnym chtodzeniu
powietrznym [lth]

10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

600 V (stopien zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1

6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1

Znamionowy prad tagczeniowy

[le]

3 Aw 240V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

6 Aw 120 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

0,1 Aw 600V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
0,27 Aw 250 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
0,55 Aw 125V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
1,2 Aw 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Trwatos¢ elektryczna

Niezawodnos¢ elektryczna wg
IEC 60947-5-4

1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, predkosc¢ robocza <3600 cykl/h, wspétczynnik obcigzenia: 0,5

zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatacznik C

1000000 cykl, AC-15, 3 Aw 120 V, predkosc¢ robocza <3600 cykl/h, wspétczynnik obcigzenia: 0,5

zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatacznik C

1000000 cykl, AC-15, 4 A w 24 V, predkos¢ robocza <3600 cykl/h, wspotczynnik obcigzenia: 0,5

zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatacznik C

1000000 cykl, DC-13, 0,2 Aw 110 V, predkos¢ robocza <3600 cykl/h, wspétczynnik obcigzenia: 0,5

zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatacznik C

1000000 cykl, DC-13, 0,5 A w 24 V, predkos$¢ robocza <3600 cykl/h, wspotczynnik obcigzenia: 0,5

zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatacznik C

N\ < 10exp(-6) w 5 V oraz 1 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
N\ < 10exp(-8) w 17 V oraz 5 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4

Prezentacja urzadzenia

Kompletny produkt

Srodowisko pracy

Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Temperatura otoczenia dla -40...70 °C

pracy urzadzenia

Kategoria przepiec¢

Klasa | zgodnie z IEC 60536

Stopien ochrony IP

Stopien ochrony NEMA

IP66 zgodnie z IEC 60529
P67

NEMA 13
NEMA 4X

Stopien ochrony IK

IK06 zgodnie z IEC 50102

Normy

Certyfikaty produktu

CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1

UL 508

EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1

CSA

DNV

LROS (Lloyds register of shipping)
z certyfikatem UL



BV
GL

Odpornos¢ na wibracje

Odpornosé na wstrzasy

5 gn (f=2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie potfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie potfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 82g
Wysokos$é dla opakowania 1 3,4cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 5,4 cm
Dtugosé dla opakowania 1 8,8 cm
Typ jednostki dla opakowania BB1
zbiorczego 2

llos¢é dla opakowania 5
zbiorczego 2

Waga dla opakowania 410¢g
zbiorczego 2

Wysokos$é dla opakowania 3,4cm
zbiorczego 2

Szerokos¢ dla opakowania 8,8 cm
zbiorczego 2

Dtugosé dla opakowania 26,5 cm
zbiorczego 2

Typ jednostki dla opkowania S03
zbiorczego 3

llosc jednostek dla opakowania 150
zbiorczego 3

Waga dla opakowania 12,997 kg
zbiorczego 3

Wysokosé dla opakowania 30 cm
zbiorczego 3

Szerokos¢ dla opakowania 30 cm
zbiorczego 3

Diugosé dla opakowania 40 cm

zbiorczego 3

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh

Tak

Europejska dyrektywa RoHS

Bez toksycznych metali ciezkich

Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Tak

Bez rteci

Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Norma RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ — profil



https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=670202&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=670202&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=670202&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=670202&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN

WEEE Produkt nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Pobrano z :
4 https://automatyka-sklep.eu/przycisk-czerwony-zatablicowy-osloniety-silikonem-z-metalowa-mask
ownica-schneider-electric-xb4bp42



