Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

OsiSense XC tgcznik krancowy
trzpien metalowy TNC+1NO dtawik
ISO M20x1.5

XCKN2110P20

Gama produktow

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nazwa serii

Typ produktu lub komponentu

Format standardowy

tacznik krancowy

Skréocona nazwa urzadzenia

XCKN

Konstrukcja czujnika

Typ korpusu

Kompaktowa forma B

Stacjonarny

Typ glowicy Gtowka trzpienia
Materiat Plastik
Materiat korpusu Plastikowy
Materiat gtowicy Plastik
Sposob mocowania Za korpus
Ruch gtowicy operacyjnej Liniowy

Typ elementu napedowego

Trzpien z samoczynnym powrotem metal

Rodzaj podejscia

Podejscie pionowe, 1 kierunek

Wejscie kablowe

1 gwintowane wejscie dla dtawnicy kablowej M20 x 1.5, zewnetrzna $rednica kabla: 7...13 mm

Liczba biegunéw

2

Typ i konfiguracja stykéw

1NC +1NO

Dziatanie stykow

Dziatanie migowe

Parametry uzupetniajace

Zalaczenie tacznika

Na koncu

Przytacza elektryczne

Zaciski srubowe, zakres obstugiwanych $rednic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm?

Forma izolacji stykow Zb
Skuteczne otwarcie z
Wymuszone otwarcie sita 30N
minimalna

Minimalna sita do wyzwolenia 15N
Minimalna predkos¢ 0,01 m/min

uruchomienia

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Maksymalna predkos¢
zataczania

0,5 m/s

Powtarzalna doktadnos¢

0.1 mm w punktach przetgczania z milionem cykli tgczeniowych

Okreslenie kodu styku

Znamionowe nhapiecie izolacji

[Ui]

A300, AC-15 (Ue =240 V), le = 3 A, Ithe = 10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), le = 0,1 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik A

300 V zgodnie z UL 508
500 V (stopien zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14

Znamionowe napiecie udarowe

wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z IEC 60664
6 kV zgodnie z IEC 60947-1

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG

Trwatos¢ elektryczna

5000000 cykl, DC-13, 120 V, 4 W, predkos¢ robocza <60 c./min, wspodtczynnik obcigzenia: 0,5 zgodnie
z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

5000000 cykl, DC-13, 24 V, 10 W, predkos¢ robocza <60 c./min, wspdtczynnik obcigzenia: 0,5 zgodnie
z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

5000000 cykl, DC-13, 48 V, 7 W, predkosc¢ robocza <60 c./min, wspotczynnik obcigzenia: 0,5 zgodnie z
IEC 60947-5-1 Zatacznik C

Trwatos¢ mechaniczna

10000000 cykI

Szerokos¢ 30 mm
Wysokosé 75 mm
Gtebokosé 30 mm
Masa produktu 0,135 kg
Opis zaciskow ISO zgodnie z n (13-14)NO
°1 (21-22)NC

Srodowisko pracy

Odpornosé na wstrzasy

45 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Odpornos¢ na wibracje

25 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK

IP65 zgodnie z IEC 60529

IK04 zgodnie z EN 50102

Kategoria przepie¢

Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Klasa 2 zgodnie z NF C 20-030

Temperatura otoczenia dla -25...70 °C
pracy urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania
Pokrycie ochronne TC
Certyfikaty produktu uL
CCC
CSA
Normy IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
UL 508
EN 60204-1
EN 60947-5-1
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
llo$¢ jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 649
Wysokosé dla opakowania 1 11,12 cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 12,8 cm
Dtugosé dla opakowania 1 17 cm




Typ jednostki dla opakowania CAR
zbiorczego 2

llos¢é dla opakowania 20
zbiorczego 2

Waga dla opakowania 1,296 kg
zbiorczego 2

Wysokosé dla opakowania 11,1cm
zbiorczego 2

Szerokos¢ dla opakowania 12,8 cm
zbiorczego 2

Diugosé dla opakowania 17 cm
zbiorczego 2

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy
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