Arkusz danych produktu XPSDMB1132P

Specyfikacja Modut bezpieczenstwa Preventa Kategoria 4

a{ Green
O Premium”

Status komercyjny

Wycofany: 30 czerwiec 2021

Zako#czenie us#ugi: 31 grudzie# 2023

Parametry podstawowe

Gama produktow Automatyka Preventa Safety
Typ produktu lub komponentu Modut bezpieczenstwa Preventa
Nazwa modutu bezpieczenstwa XPSDMB

Zastosowanie modutu bezpieczenstwa Monitorownaie dwéch kodowanych fgcznikéw magnetycznych

Funkcja modutu Monitoring przetacznika z magnesem kodowanym
Poziom bezpieczenstwa Can reach PL e/category 4 zgodnie z EN/ISO 13849-1
Moze dosiegnac SILCL 3 zgodnie z EN/IEC 62061
Bezpieczenstwo niezawodnosci Sredni czas do awarii = 83,1 roku zgodnie z EN/ISO 13849-1
danych Pokrycie diagnostyczne > 99% zgodnie z EN/ISO 13849-1
Prawdopodobienstwo niebezpiecznej awarii na godzine = 3,92 E-9 1/h zgodnie z EN/IEC 62061
Znamionowe napiecie zasilania [Us] 24V DC -20...20 %
Rodzaj wyjscia Przekaznik, 2 NO obwdd/obwody, bezpotencjatowy
Liczba obwodéw dodoatkowych 2 wyjscia potprzewodnikowe

Parametry uzupetniajgce

Czas synchronizacji migdzy wejsciami <05s
Maximum power consumption in W 25W
Typ zabezpieczenia wejscia Wewnetrzny elektroniczny
Napiecie sterujace [Uc] 28V DC
Maximum line resistance 100 om
Zdolno$¢ wytgczania 180 VA trzymanie AC-15 C300 wyjscie przekaznika
1800 VA rozruch AC-15 C300 wyjscie przekaznika
Zdolno$¢ wytagczania 1,5 Aw 24 V (DC-13) stata czasowa: 50 ms dla wyjscie przekaznika
Prad cieplny wyjsciowy 6 A na przekaznik dla wyjscie przekaznika
Znamionowy prad cieplny przy 12A

konwekcyjnym chtodzeniu
powietrznym [Ith]

Paramtery bezpiecznika 4 A gG dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 cze$¢ 200
dobezpieczajgcego 6 A szybkie przepalenie dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 cze$¢
200

Minimalna warto$¢ pragdu wyjsciowego 10 mA dla wyjscie przekaznika

Wytgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktow do konkretnych zastosowan uzytkownika
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Minimalna warto$¢ napiecia
wyjsciowego

17 V dla wyjscie przekaznika

Maximum response time on input
open

20 ms

Znamionowe napiecie izolacji [Ui]

300 V (stopien zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-5-1
300 V (stopien zanieczyszczenia 2) zgodnie z DIN VDE 0110 czesé 1

Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

4 kV kategoria przepieciowa lll zgodnie z IEC 60947-5-1
4 kV kategoria przepieciowa Il zgodnie z DIN VDE 0110 czes$¢ 1

Sygnalizacja lokalna

3 diody LED

Przytacza - zaciski

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? elastyczny bez
koncowki kablowej

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? staty bez koncowki
kablowej

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm? elastyczny z
koncowka kablowg, z maskownicg

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm? elastyczny z
koncowka kablowg, bez maskownicy

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 2 x 0.2...2 x 1 mm? staty bez koncowki
kablowej

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm? elastyczny bez
koncowki kablowej

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 2 x 0.25...2 x 1 mm? elastyczny z
koncowka kablowg, bez maskownicy

Zaciski klamrowe $ruby uwigzione, wysuwny blok zaciskow, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm? elastyczny z
koncowka kablowg, z podwojng maskownicg

Obcigzenie prgdowe

Podstawa montazowa

8 mA w 28 V DC na zasilaniu

35 mm szyna symetryczna DIN

Masa produktu

0,25 kg

Srodowisko pracy

Normy

Certyfikaty produktu

EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-1

UL
CSA
TOV

Stopien ochrony IP

IP20 (zaciski) zgodnie z EN/IEC 60529
IP40 (obudowa) zgodnie z EN/IEC 60529

Temperatura otoczenia dla pracy
urzadzenia

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-10...55 °C

-25...85°C

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh
Bez SVHC REACh

Tak

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowiazywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci

Tak

Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Norma RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wptywie na
Srodowisko

Kulistos¢ — profil
WEEE

Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadoéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.

Warunki gwaranc;ji

Gwarancja

18 miesiecy

2 Pobrano z

https://automatyka-sklep.eu/przekaznik-bezpieczenstwa-do-monitorowania-lacznikow-magnetycznych-24-vdc-schneider-electric-xpsdmb1132p
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1460772&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460772&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460772&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1460772&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN



