Arkusz danych produktu XS1NO5PB311S
Specyfikacja Czujnik indukcyjny M5 z wyjsciem PNP 1NC,
5..24V DC, konektor M8

Parametry podstawowe

Gama produktéow

OsiSense XS

Nazwa serii

Rodzaj czujnika

Uniwersalny

Czujnik indukcyjny zblizeniowy

Zastosowanie urzadzenia

Nazwa czujnika

XS81

Konstrukcja czujnika

Wersja cylindryczna M5

Rozmiar

41 mm

Typ korpusu

Stacjonarny

Mozliwy montaz kryty detektora

Materiat

Czoto zabudowane

Stal nierdzewna

Rodzaj sygnatu wyjsciowego

Dyskretny

Metoda okablowania

3-przewodowy

[Sn] znamionowa odlegtos¢ 0,8 mm
wykrywania

Funkcja wyjscia dyskretnego 1NC
Rodzaj obwodu wyjsciowego DC
Typ wyjscia dyskretnego PNP

Przytacza elektryczne

Konektor meski M8, 3 piny

Znamionowe napiecie zasilania [Us]

5..24VDC

Zdolnos¢ taczeniowa w mA

Stopien ochrony IP

<= 100 mA z zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe

IP67 zgodnie z IEC 60529

Parametry uzupetniajgce

Rodzaj gwintu M5 x 0.5
Czoto wykrywania Przedni
Materiat przedni PPS

Materiat obudowy

Stal nierdzewna 303
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Wytaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktow do konkretnych zastosowan uzytkownika



Strefa robocza

0...0,6 mm

Lampka led LED informujgca o stanie
facznika

Stan wyjsciowy: 1 lampka LED (z6tty)

Graniczne napiecie zasilajgce

5..30vDC

Czestos¢ taczen

<= 5000 Hz

Maximum voltage drop

<2 V (zamkniegtych)

Obcigzenie prgdowe

0...10 mA brak obcigzenia

Maximum delay first up 5ms
Maximum delay response 1ms
Maximum delay recovery 1ms
Oznakowanie CE
Dtugos¢ gwintowana 24 mm
Dtugos¢ 42 mm
Srodowisko pracy
Certyfikaty produktu CSA

uL
Temperatura otoczenia dla pracy -25...70 °C
urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...85 °C

przechowywania

Odpornos¢ na wibracje 25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Odporno$¢ na wstrzasy 50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci

Tak

Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Ujawnienie informacji o wptywie na
Srodowisko

Kulisto$¢ — profil

Warunki gwaranc;ji

Gwarancja

18 miesiecy
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