Arkusz danych produktu

Specyfikacje

5 OsiSense XU Czujnik
fotoelektryczny XUY 989

podczerwony odbiciowy Sn 0.25m
12..24VDC M8

Parametry podstawowe

XUYPCO989SN

Gama produktéw

Telemecanique Photoelectric sensors XU

Nazwa serii

Zastosowanie

Typ czujnika elektronicznego

Czujnik fotoelektryczny

Nazwa czujnika XUy
Konstrukcja czujnika Miniaturowy
System detekgc;ji Odbiciowy
Materiat Plastik
Rodzaj sygnatu wyjsciowego Dyskretny
Typ obwodu zasilajacego DC

Metoda okablowania

Typ wyjscia dyskretnego

4-przewodowy

NPN

Funkcja wyjscia dyskretnego

1 NO lub 1 NC programowalne

Przytacza elektryczne

Zastosowanie produktu

1 zlgcze meskie M8, 4 piny

System transportera i seria kontroli dostepu

Emisja

Czerwona dioda impulsowa LED

[Sn] znamionowa odlegtos¢
wykrywania

1 m odbicie spolaryzowane

4 m bariera

0,08 m rozproszenie z ttumieniem z tle

0,25 m rozpraszanie z regulowang czuto$cig

Parametry uzupetniajace

Materiat obudowy ABS
Materiat soczewki PMMA
Materiat pokrywy PUR
Czestotliwos¢ impulsu 6 kHz
Rodzaj wyjscia Stan staty

Znamionowe napiecie zasilania
[Us]

12...24 V prad staty (DC) z zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg

Graniczne napiecie zasilajace

10...30 v DC

Wylaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Zdolnosé¢ taczeniowa w mA

100 mA (zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe)

Czestotliwosé przetaczania

500 Hz

Maximum voltage drop

Obcigzenie pradowe

<2V w 100 mA (stan zamkniety)
<1V w 10 mA (stan zamkniety)

< 25 mA brak obcigzenia

Odpowiedz z op6znieniem 1ms
Masa produktu 0,044 kg
Srodowisko pracy
Certyfikaty produktu CE

cULus
Temperatura otoczenia dla 0...50°C
pracy urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -20...80 °C

przechowywania

Stopien ochrony IP

IP65 zgodnie z IEC 60529
IP67 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llo$¢ jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 44 g
Wysokos$é dla opakowania 1 3,5¢cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 7cm
Dtugosé dla opakowania 1 13 cm

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci Tak
Informacje na temat zwolnienia
z RoHS
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months
Pobrano z :
2 https://automatyka-sklep.eu/czujnik-dyfuzyjny-schneider-electric-0-08-4-m-prostopadloscian-

12-24-vdc-npn-xuypco989sn
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