Arkusz danych produktu

Specyfikacje

inductive sensor XS4 M30 - L62mm
- PPS - Sn15mm - 24..240VAC/DC -
DIN 0.15M

XS4P30MB230L01C

(M Wycofany

Parametry podstawowe

Produkt XS4P30MB230L01C nie zostat zastgpiony. Skontaktuj sie z
dziatem Centrum Obstugi Klienta, aby uzyskac¢ wiecej informacji.

Gama produktow

Telemecanique Inductive proximity sensors XS

Nazwa serii

Rodzaj czujnika

Uniwersalny

Czujnik indukcyjny zblizeniowy

Nazwa czujnika

XS4

Konstrukcja czujnika

Rozmiar

Wersja cylindryczna M30

62 mm

Typ korpusu

Stacjonarny

Mozliwy montaz kryty detektora

Czoto niezabudowane

Materiat

Rodzaj sygnatu wyjsciowego

Plastik

Dyskretny

Metoda okablowania

2-przewodowy

[Sn] znamionowa odlegtos¢ 15 mm
wykrywania

Funkcja wyjscia dyskretnego 1NC
Rodzaj obwodu wyjsciowego AC/DC

Przytacza elektryczne

Zdalne ztgcze meskie DIN 43650A, 4 piny

Dtugosé kabla

0,15 m

Znamionowe napiecie zasilania
[Us]

24...240 V AC/DC 50/60 Hz

Zdolnosé¢ taczeniowa w mA

5..200mA DC
5..300 mA AC

Stopien ochrony IP

Parametry uzupetniajace

IP68 podwojna izolacja zgodnie z IEC 60529

Rodzaj gwintu M30 x 1.5
Czoto wykrywania Przedni
Materiat przedni PPS
Materiat obudowy PPS

Wylaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Strefa robocza 0...12 mm
Histereza 1...15% Sr
Przekroje zyt kabli 2 x 0.34 mm?
Materiat izolacji przewodu PVR

Lampka led LED informujaca o
stanie tacznika

Stan wyjsciowy: 1 lampka LED (z6ity)

Graniczne napiecie zasilajace

20...264 V AC/DC

Maximum residual current

0,6 mA stan otwarty

Czestos¢ taczen

<=1000 Hz DC
<=25Hz AC

Maximum voltage drop

<5,5 V (zamknietych)

Maximum delay first up 40 ms
Maximum delay response 0,2ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Oznakowanie CE
Dtugosé gwintowana 52 mm
Wysokosé 30 mm
Diugosé 62 mm
Srodowisko pracy
Certyfikaty produktu CSA

oco
Temperatura otoczenia dla -25...70 °C
pracy urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...85°C

przechowywania

Odpornosé¢ na wibracje

Odpornos¢ na wstrzasy

25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos$¢ jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 124 g
Wysokos$é dla opakowania 1 4,2cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 9,7 cm
Dtugosé dla opakowania 1 13,2cm
Typ jednostki dla opakowania BAG
zbiorczego 2

llos¢é dla opakowania 1
zbiorczego 2

Waga dla opakowania 124 g
zbiorczego 2

Wysokos$é¢ dla opakowania 3cm
zbiorczego 2

Szerokos¢ dla opakowania 25cm
zbiorczego 2

Dtugosé dla opakowania 20 cm

zbiorczego 2



Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ — profil

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 months

Pobrano z :
https://automatyka-sklep.eu/czujnik-indukcyjny-schneider-electric-15-mm-24-240-v-acdc 3
-m30-dwuprzewodowy-xs4p30mb230101c


https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=7049688&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=7049688&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111004EN

