Product data sheet

Characteristics
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OsiSense XS Czujnik indukcyjny ptaski 1NC,

24/240V AC/DC, kabel 2m

\ 4

Parametry podstawowe

Gama produktéow

Telemecanique Inductive proximity sensors XS

Nazwa serii

Uniwersalny

Rodzaj czujnika

Czujnik indukcyjny zblizeniowy

Zastosowanie urzadzenia

Nazwa czujnika XS8

Konstrukcja czujnika Wersja ptaska 26 x 26 x 13
Rozmiar 13 mm

Typ korpusu Stacjonarny

Mozliwy montaz kryty detektora

Czoto niezabudowane

Materiat Plastik
Materiat obudowy PBT
Rodzaj sygnatu wyjsciowego Dyskretny

Metoda okablowania

2-przewodowy

[Sn] znamionowa odlegtos¢ wykrywania

10 Mm Czoto zabudowane
15 Mm Czoto niezabudowane

Funkcja wyjscia dyskretnego 1NC
Rodzaj obwodu wyjsciowego AC/DC
Przytacza elektryczne Kabel
Diugos¢ kabla 2M

Znamionowe napiecie zasilania [Us]

24..240 V AC/DC 50/60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa w mA

5...200 mA AC/DC

Stopien ochrony IP

Parametry uzupetniajgce

IP68 podwadjna izolacja zgodnie z IEC 60529

Czoto wykrywania

Przedni

Materiat przedni

PBT

Strefa doktadnej regulaciji

5...10 Mm Czoto zabudowane
5...15 Mm Czoto niezabudowane

Histereza 1...15% Sr
Przekroje zyt kabli 2 x 0.34 mm?
Materiat izolacji przewodu PVR

Graniczne napiecie zasilajgce

20...264 V AC/DC

Maximum residual current

1,5 MA stan otwarty

Czestos¢ taczen

<= 2000 Hz

Maximum voltage drop

Obcigzenie pradowe

<5,5 V (zamknietych)

<= 10 mA brak obcigzenia

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Maximum delay first up 10 Ms

Maximum delay response 0,3 Ms
Maximum delay recovery 0,8 Ms
Oznakowanie CE
Gtebokosé 13 Mm
Wysokos$¢ 26 Mm
Szeroko$c 26 Mm
Masa produktu 0,07 Kg

Srodowisko pracy

Certyfikaty produktu Ecolab
uL
CSA
CcccC
Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia -25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...85°C
Odpornos¢ na wibracje 25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odpornos¢ na wstrzgsy 50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 94 G
Wysoko$¢ dla opakowania 1 4,2Cm
Szerokos$¢ dla opakowania 1 9,6 Cm
Dtugosc dla opakowania 1 13,2Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
llos¢ dla opakowania zbiorczego 2 22
Waga dla opakowania zbiorczego 2 2,53 Kg
Wysokos¢ dla opakowania zbiorczego 2 15Cm
Szeroko$¢ dla opakowania zbiorczego 2 30Cm
Dtugos¢ dla opakowania zbiorczego 2 40 Cm

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh 7

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnosé z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE Ro-
Hs) &7

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7

Ujawnienie informacji o wptywie na srodowisko 7]

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy

Pobrano z :
https://automatyka-sklep.eu/czujnik-indukcyjny-schneider-electric-15-mm-24-240-v-acdc-prostopadloscian-dwuprzewodowy-xs8elalmbl2


https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=870824&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=870824&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=870824&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP071001EN

