
Arkusz danych produktu
Specyfikacje

Czujnik fotoelekt. - XUA - odbic. - Sn
0.05m - 12..24VDC - M8
XUAH0525S

Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Photoelectric sensors XU

Nazwa serii Montaż aplikacji

Typ czujnika elektronicznego Czujnik fotoelektryczny

Nazwa czujnika XUA

Konstrukcja czujnika Wersja cylindryczna M8

System detekcji Odbiciowy

Materiał Metal

Linia w zakresie widzialności
optycznej

Osiowa

Rodzaj sygnału wyjściowego Dyskretny

Typ obwodu zasilającego DC

Metoda okablowania 3-przewodowy

Typ wyjścia dyskretnego PNP

Funkcja wyjścia dyskretnego 1 NC

Przyłącza elektryczne 1 złącze męskie M8, 3 piny

Zastosowanie produktu -

Emisja Podczerwony Odbiciowy

[Sn] znamionowa odległość
wykrywania

0,05 m Odbiciowy

Parametry uzupełniające
Materiał obudowy Mosiądz niklowany

Materiał soczewki PMMA

Maksymalna odległość
wykrywania

0,06 m

Rodzaj wyjścia Stan stały

Dodać na wyjściu Bez

Przekroje żył kabli 3 x 0.14 mm²

Materiał izolacji przewodu PvR

Zewnętrzna średnica kabla 3,5 mm

W
ył

ąc
ze

ni
e 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
: N

in
ie

js
za

 d
ok

um
en

ta
cj

a 
ni

e 
pe

łn
i f

un
kc

ji 
za

st
ęp

cz
ej

 i 
ni

e 
po

w
in

na
 b

yć
 w

yk
or

zy
st

yw
an

a 
do

 o
kr

eś
le

ni
a 

ni
ez

aw
od

no
śc

i l
ub

 p
rz

yd
at

no
śc

i o
pi

sa
ny

ch
 w

 n
ie

j p
ro

du
kt

ów
 d

o 
ko

nk
re

tn
yc

h 
za

st
os

ow
ań

 u
ży

tk
ow

ni
ka

1



Lampka led LED informująca o
stanie łącznika

1 lampka LED (żółty) dla stan wyjściowy

Znamionowe napięcie zasilania
[Us]

12...24 V DC z zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Graniczne napięcie zasilające 10…30 V DC

Zdolność łączeniowa w mA <= 100 mA (zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe)

Częstotliwość przełączania <= 2000 Hz

Maximum voltage drop <1 V (stan zamknięty)

Obciążenie prądowe <= 10 mA brak obciążenia

Maximum delay first up 20 ms

Maximum delay response 0,25 ms

Maximum delay recovery 0,25 ms

Nastawianie Bez regulacji czułości

Średnica 8 mm

Długość 48 mm

Masa produktu 0,05 kg

Środowisko pracy
Certyfikaty produktu CE

cULus

Temperatura otoczenia dla
pracy

-25…55 °C

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-30…70 °C

Odporność na wibracje 7 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 11 ms) zgodnie z IEC 60068-2-27

Stopień ochrony IP IP67 zgodnie z IEC 60529
IP65 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE

Ilość jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 30 g

Wysokość dla opakowania 1 4 cm

Szerokość dla opakowania 1 4,5 cm

Długość dla opakowania 1 11 cm

Typ jednostki dla opakowania
zbiorczego 2

S01

Ilość dla opakowania
zbiorczego 2

10

Waga dla opakowania
zbiorczego 2

460 g

Wysokość dla opakowania
zbiorczego 2

15 cm

Szerokość dla opakowania
zbiorczego 2

15 cm

Długość dla opakowania
zbiorczego 2

40 cm
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy

3Pobrano z : https://automatyka-sklep.eu/czujnik-dyfuzyjny-schneider-electric-60mm-12-24vdc-m8-pnp-xuah0525s

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=872526&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=872526&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=872526&lang=en-us

