Przewody przytgczeniowe ze ztgczem
BCC M418-0000-1A-069-PX0825-500
Kod artykutu: BCCOK9Y
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Basic features

Dopuszczenie / Zgodno$é

Electrical connection

Konfiguracja wtyczek

Liczba pinéw

Liczba zyt

Min. kat giecia, elastyczne utozenie
Min. kat giecia, utozenie na state
Przekréj przewodu

Przewéd

Przewdd, cykle zginania min.
Przytagcze

System
Srednica przewodu D

Electrical data

UK
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CE

cULus
WEEE
UKCA

prosta

8

8

10xD

5xD

0.25 mm?

PUR czarny, 50 m, Wersja
nadajgca sie do prowadnikow
kablowych

2 Mio.

M12x1-Zenski, prosta, 8-stykowe,
A-kodowany

powlekane natryskowo

6.00 mm £0.20 mm

Napiecie robocze Ub 30VDC/30VAC
Prad znamionowy (40°C) 20A
Internet www.balluff.com

Subject to change without notice: 2200501246
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Environmental conditions

Stopieri ochrony

Temperatura przewoduy, elastyczne
utozenie

Temperatura przewodu, prowadnik
kablowy
Temperatura przewodu, state utozenie

Material

Materiat korpusu
Materiat nakretki

Materiat ostony przewodu
Materiat styku
Materiat styku noénika

Mechanical data

Dozwolona droga przejazdu poziomo
(prowadnik kablowy)

Droga przejazdu pionowo maks.
(prowadnik kablowy)

Dtugos¢ przewodu L

Maks. predkos$¢ przejazdu, prowadnik
kablowy

Moment dokrecania wtyczki

Ostona przewodu, kolor
Przyspieszenie maks., prowadnik
kablowy

Wiasciwosci przewodu

IP67, 1P68, IP69K
-25..80°C

-25..60 °C

-50...80 °C

PUR

Cynkowy odlew cisnieniowy
niklowane

PUR

Mosiagdz, poztacany

PUR

5m

2m

50.00 m
200 m/min

0.6 Nm
czarny
5m/s?

Wersja nadajgca sie do
prowadnikéw kablowych
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Kod artykutu: BCCOK9Y

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549

Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 cze$¢ 815

Niezawierajgce silikonu

Zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie ptomieni wg IEC 60332-2

Stopier ochrony wg IEC 60529 lub I1SO 20653, tylko w stanie skreconym z odpowiednim elementem wspotpracujgcym.

Connector Drawings
O
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PIN 1: biaty

PIN 2: brgzowy
PIN 3: zielony
PIN 4: zotty

PIN 5: szary
PIN 6: rozowy
PIN 7: niebieski
PIN 8: czerwony

Wiring Diagrams (Schematic)
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Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/bccOk9y-balluff-przewod-zenski-prosty-m12-8p-50m
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