ODE-3-120043-1F1A-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

0,37 kW (0,5 HP), 4,3 A, 200-240 V, 1P

IP66 Zewnetrzny nieprzetgczany Przemienniki czestotliwosci z filtrem

EMC

Parametry wej$ciowe (znamionowe)

Napiecie zasilajgce
Liczba faz zasilajacych
Prad zasilajacy ciggty

Bezpieczniki lub wytacznik
nadpradowy (Typ B)

Parametry wyjéciowe

Parametry wyj$ciowa
silnikowego (znamionowa)

Napiecie wyj$ciowe

Prad wyjsciowy

Informacje o przewodach

Maksymalny przekroj przewodu
zasilajgcego
Maksymalny przekréj przewodu
silnikowego
Maksymalna dtugos$¢ przewodu
silnikowego

Fabryczne opcje obudowy
Filtr EMC
Tranzystor hamowania
Obudowa
Wyswietlacz

Powtoka PCB

200-240V
1
6A

10A

0,37 kW (0,5 HP)

0 - Napigcie zasilajace
43 A

8 mm? (0,01 sq
in) 8 mm2 (0,01
sqg-in) 100 m (328

ft)

Whbudowany filtr EMC

Brak wewnetrznego tranzystora ham

IP66 Zewnetrzny nieprzetgczany

LED

CE @ &

Wymiary
Rozmiar
Wysoko$¢ (mm)
Szeroko$é (mm)
Gtebokos¢ (mm)
Waga (kg)

Mocowanie

Wymiary w opakowaniu
Wysoko$¢ (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Gtebokos¢ (mm)

Waga (kg)

1232 mm (9,13
in) 161 mm
(6,34 in) 152
mm (5,98 in) 2,3
kg (5,07 lbs) 4 x
M4

205 mm (8,07 in)
210 mm (8,27 in)
345 mm (13,58 in)
2,9 kg (6,39 Ibs)



Jak mierzymy nasze napedy i opakowania
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Wymiary napedu Wymiary opakowania

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/falownik-0-37kw-1x230vac-ode-3-120043-1f1a-01-invertek-drives



