«JiLovato P1MB1PB10

—electric WYLACZNIK NADPRADOWY, 10KA - 1P - CHARAKTERYSTYKA B, 10A
ENERGY AND AUTOMATION
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Przeznaczenie produktu Wytacznik
nadprgdowy
Seria produktu P1 MB
Liczba pdl 1P
Liczba modutéw DIN 1
Zgodnos¢ IEC / UL1077
Znamionowe napiecie izolacji Ui IEC/EN \% 440
Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 4
Znamionowe napiecie robocze AC (IEC) VAC 230
Znamionowe napiecie robocze DC vDC 80
Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50/60
Prad znamionowy (In) A 10
Krzywa zadziatania B
Klasyfikacja pradu zwarciowego (IEC) kA 10
3
Trwato$¢ elektryczna cycles 10000
Rozproszenie mocy na pole maks. w 1.25

\Warunki otoczenia

Temperatura pracy
min. °C -40
maks. °C +70

Temperatura sktadowania
min. °C -40
maks. °C +80
Maks. wysokos¢ m 2000

\Wiasciwosci mechaniczne

Pozycja montazowa

Plaszczyzna
pionowa
Szyna DIN 35
mm

normalna

Montaz

Moment obrotowy dokrecania zaciskow
min. Nm 1.8
maks. Nm 2
min. Ibin 16
maks. Ibin 17.7
Narzedzie do zaciskow Pz 2
Przekroj przewodu

IEC
min mm? 1
maks mm? 35
AWG/Kcmil
min. 14
maks. 6

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and
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Trwatos¢ mechaniczna cycles 20000
Masa g 115
Stopien ochrony IP od frontu IP20
Stopien zanieczyszczenia 2
Odlegtos¢ od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1 mm 60
Wymiary
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Schemat potgczen elektrycznych
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Certyfikaty i zgodnosé
Zgodnosc¢

CSA C22.2 n°235. UR “UL Recognized” per Canada e USA.
IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certyfikaty
cURus
EAC
TUV-Rheinland
EC000042 -
ETIM 8,0 Wytgcznik
nadprgdowy

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/wylacznik-nadpradowy-1p-b-10a-p1mb1pb10-lovato-electric
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