RSR62

trojfazowe przekazniki pétprzewodnikowe, przemystowe

Aplikacje

 Zatgczajacy w zerze lub w dowolnej chwili « Wejscie sterujgce AC lub DC
» Wyjscie SCR (tyrystory) « Prad obcigzenia 25...80 A

» Maks. napiecie obcigzenia 530, 660 V AC (trojfazowe)

+ Napiecie probiercze 4 000 Vrms (izolacja optyczna)

» Zabezpieczenie RC/MOV (wbudowany rezystor, kondensator, warystor)

» Wskazniki LED (czerwone) « Zaciski Srubowe

» Montaz na radiatorach
« Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, REACH, C€ ;A\ FAl

Silniki tréjfazowe, sterowanie temperaturg, piece.

Podstawowe dane techniczne

Napiecie obcigzenia: 24...530 V AC, 24...660 V AC
Wejscie sterujagce: AC, DC
Prad obcigzenia: 25 A, 40 A, 60 A, 80 A

Typ w zerze w dowolnej chwili w zerze
Napiecie Napiecie Prad obcigzenia
obcigzenia sterujgce 25 A 25 A 40 A
24..530 VAC 90..280 VAC RSR62-48A25 RSR62-48A40
4..32VDC RSR62-48D25 RSR62-48D40
24..660 VAC 90...280 VAC RSR62-60A25 RSR62-60A40
4..32VDC RSR62-60D25 RSR62-60D25-R RSR62-60D40
Typ w dowolnej chwili w zerze w dowolnej chwili
Napiecie Napiecie Prad obcigzenia
obcigzenia sterujgce 40 A 60 A 60 A
24..530 VAC 90...280 VAC RSR62-48A60
4..32V DC RSR62-48D60
24...660 VAC 90..280 VAC RSR62-60A60

4.32VDC

RSR62-60D40-R

RSR62-60D60

RSR62-60D60-R
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Typ w dowolnej chwili
Napiecie Napiecie Prad obcigzenia
obcigzenia sterujgce 80 A

24..530 VAC 90..280 VAC
4..32VDC

24..660 VAC 90..280 VAC
4.32VDC

Napiecie obcigzenia

RSR62-48A80
RSR62-48D80
RSR62-60A80
RSR62-60D80

RSR62-60D80-R

RSR62-48... RSR62-60...
Znamionowe napiecie obcigzenia 480 VAC 600 VAC
Znamionowy zakres napigcia obcigzenia 24..530 VAC 24...660 VAC
Napiecie blokowania 1200 Vpk 1600 Vpk
Czestotliwo$¢ znamionowa 47...63 Hz 47...63 Hz
Wspdtczynnik mocy 0,5 0,5
Wejscie sterujgce w zerze w dowolnej chwili
RSR62-..A... RSR62-..D... RSR62-..D..-R
Zakres napiecia sterujgcego 90...280 V AC 50 Hz 4..32V DC 4..32V DC
Napiecie zadziatania 90 VAC 4V DC 4V DC
Minimalne napigcie wytgczenia 15VAC 1VvDC 1vDC
Maksymalny prad sterujgcy 30 mA 280V AC 35 mA 32vDC 35 mA 32vDC
Czas zatgczenia (pick-up) <40 ms < 1/2 okresu + 1 ms <1ms
Czas wytaczenia (drop-out) <40 ms < 1/2 okresu + 1 ms < 1/2 okresu + 1 ms
Obwadd wyjsciowy o
RSR62-...25... RSR62-...40...
Znamionowy prad obcigzenia 25A 40 A
Maksymalny prad udarowy 300A 10ms 500 A 10ms
It dla bezpiecznika 450 A%s 10 ms 1250 A% 10ms
Obcigzenie znamionowe dla AC-51 25A 40 A
Obcigzenie znamionowe dla AC-53 5A 8A
Maks. prad uptywu w stanie spoczynku 10 mA 10 mA
(przy znam. napigciu obcigzenia)
Maks. spadek napiecia w stanie zadziatania 1,6 Vrms 1,6 Vrms
(przy pradzie znam.)
Minimalna dV/dt w stanie spoczynku 500 V/us 500 V/us

(przy maks. napieciu znam.)

@ Podane dane dla temperatury otoczenia < 25 °C.

Powyzej 25 °C maksymalny prad obcigzenia jest mniejszy - patrz ,Charakterystyki termiczne”, str. 4.
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Obwadd wyjsciowy o

RSR62-...60... RSR62-...80...
Znamionowy prad obcigzenia 60 A 80 A
Maksymalny prad udarowy 600 A 10ms 1000A 10ms
It dla bezpiecznika 1800 A?s 10 ms 5000 A%s 10ms
Obcigzenie znamionowe dla AC-51 60 A 80 A
Obcigzenie znamionowe dla AC-53 12A 16 A
Maks. prad uptywu w stanie spoczynku 10 mA 10 mA
(przy znam. napigciu obcigzenia)
Maks. spadek napiecia w stanie zadziatania 1,6 Vrms 1,6 Vrms
(przy pradzie znam.)
Minimalna dV/dt w stanie spoczynku 500 V/us 500 V/us
(przy maks. napieciu znam.)
Pozostate dane o

RSR62-...

Napiecie probiercze

Minimalna rezystancja izolacji

Temperatura otoczenia
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)

Dane mechaniczne

wejscie - wyjscie: 4 000 Vrms 50/60 Hz

wejscie, wyjscie - baza: 2 500 Vrms 50/60 Hz

1 000 MQ 500V DC

sktadowania: -30...+100 °C
pracy: -30...+80 °C

Wymiary (a x b x h)
Masa (typowa)
Stopien ochrony wg PN-EN 60529

Sposob podtgczenia

Montaz na ptycie lub radiatorze ®

RSR62-...25...
RSR62-...40...

105 x 78 x 38 mm
385g

IP 20

wejscie: Sruby M3
(konektor wtykowy) @

moment dokrecenia: 0,58...0,98 Nem
wyjscie: Sruby M4 @
moment dokrecenia: 0,98...1,37 Nem

Sruby M4

moment dokregcenia: 0,98...1,37 Nem

RSR62-...60...
RSR62-...80...
105 x 78 x 38 mm
5309

IP 20

wejscie: Sruby M3

(konektor wtykowy) @

moment dokrecenia: 0,58...0,98 Nem
wyjscie: Sruby M4 @

moment dokrecenia: 0,98...1,37 Nem
Sruby M4

moment dokrecenia: 0,98...1,37 Nem

@ Podane dane dla temperatury otoczenia < 25 °C. Powyzej 25 °C maksymalny prad obcigzenia jest mniejszy - patrz ,Charakterystyki termiczne”,

str. 4.

® Przy podtgczaniu przewoddw do przekaznika nalezy upewni¢ sie, ze sruby sg prawidtowo dokrecone.

® Przekaznik musi by¢

zamontowany na odpowiednio dobranym radiatorze - patrz ,Charakterystyki termiczne”. Pomiedzy przekaznikiem a radiatorem nalezy stosowac

podkiadke termiczng.

Montaz, akcesoria do przekaznikéw

Przekazniki RSR62 przeznaczone sg do montazu na radiatorach RH.
Do przekaznikow RSR62 oferowane sg podkfadki termiczne RTP-30.

Podktadka termiczna
RTP-30
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Charakterystyki termiczne
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Aby dobra¢ odpowiedni radiator, nalezy:

« okresli¢ prad obcigzenia oraz maksymalng temperature
otoczenia, w ktérej bedzie pracowat przekaznik,

» wykorzysta¢ ,Charakterystyki termiczne” (patrz wyzej).

Przykiad: dla przekaznika trojfazowego RSR62 80 A, przy

obcigzeniu 40 A i temperaturze otoczenia 50 °C:

* na osi Y znajdujemy wartos$¢ pradu, dla ktérej rysujemy
linie prostopadtg do Y,

* na osi X znajdujemy temperature otoczenia, dla ktoérej
rysujemy linie prostopadtg do X,

* wyznaczamy punkt przeciecia obu linii,

» odczytujemy warto$¢ znamionowg radiatora — zawsze
wybieramy wartos¢ powyzej wyznaczonego punktu:
potrzebujemy radiatora 0,35 °C/W, poniewaz podany
ponizej radiator 0,8 °C/W nie zapewni wystarczajgcego
chtodzenia przekaznika potprzewodnikowego.
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Materiat

Wymiary (a x b x h)
Masa (typowa)
Rezystancja termiczna
Wyposazenie dodatkowe

trojfazowe przekazniki potprzewodnikowe, przemystowe

RHO8

YY)

aluminum

106 x 110 x 96 mm
825¢g

0,8 °C/W

RHO08-F

aluminum

106 x 140 x 96 mm
10959

0,35 °C/W
wbudowany wentylator

Montaz na ptycie, na szynie 35 mm na ptycie, na szynie 35 mm
Wymiary
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Oznaczenia kodowe do zamowien

Typ Napigcie Wejscie Prad Tryb pracy
obcigzenia  sterujgce  obcigzenia

| I —
R|S|R[6]|2]|- —

Tryb pracy

Napigcie obcigzenia

bez oznaczenia - w zerze
48 - 24..530 VAC R - w dowolnej chwili
60 - 24...660 V AC

Prad obciazenia

Wejscie sterujace

25-25A
A - sterowanie AC 40-40A
D - sterowanie DC 60-60A
80-80A
Przyktady kodowania @:
RSR62-48A25 przekaznik RSR62, zatgczajgcy w zerze, sterowanie AC, napiecie obcigzenia 24...530 V AC
(trojfazowe), prad obcigzenia 25 A
RSR62-48D80 przekaznik RSR62, zatgczajagcy w zerze, sterowanie DC, napigcie obcigzenia 24...530 V AC
(trojfazowe), prad obcigzenia 80 A
RSR62-60D60-R przekaznik RSR62, zatgczajgcy w dowolnej chwili, sterowanie DC, napiecie obcigzenia

24...660 V AC (tréjfazowe), prad obcigzenia 60 A

® Oznaczenia kodowe RSR62 okreslone sg w tabelach ,Typ” na str. 1, 2.

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/przekaznik-polprzewodnikowy-relpol-600vac-uster-4-32vdc-60a-rsr62-60d60-relpol


AS7
Prostokąt

AS7
Pisanie tekstu
Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/przekaznik-polprzewodnikowy-relpol-600vac-uster-4-32vdc-60a-rsr62-60d60-relpol




