zasilacze impulsowe

* Bezposredni montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « Szeroki zakres
temperatury otoczenia: od -25 °C do +80 °C » Obudowa - przemystowa,
kompaktowa z aluminium « Powtoka konformalna PCBA (conformal coating)

» Wskaznik obecnosci napiecia wyjsciowego - dioda LED zielona (DC OK)

» Chtodzone swobodnym przeptywem powietrza (konwekcja)

* Aplikacje: w srodowisku mieszkalnym, w automatyce przemystowej,
do zasilania maszyn pakujgcych, budowlanych, tkackich itp.

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, c€ EH[

Obwdd wyjsciowy

Znamionowe napiecie wyjsciowe

Tolerancja napiecia wyjsciowego

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego

Prad wyjsciowy

Znamionowa moc wyjsciowa

Regulacja linii (wartos$¢ typowa)

Regulacja obcigzenia (warto$¢ typowa)
PARD (20 MHz) ©®

Ustalenie parametrow pracy

Czas podniesienia napigcia

Czas podtrzymania napiecia

Dynamiczna odpowiedz na zmianeg obcigzenia
Rozruch pod obcigzeniem pojemnosciowym
Obwédd wejsciowy

Znamionowe napiecie wejsciowe

Zakres napiecia wejsciowego

Znamionowa czestotliwos¢ wejscia

Zakres czestotliwosci wejscia

Prad wejsciowy

Sprawnos¢ przy obcigzeniu 100%

Maks. prad zatgczania (zimny start od -40 °C)
Wspotczynnik mocy
Prad uptywu
Pozostate dane
Wymiary (a x b x h)
Masa

Temperatura otoczenia « sktadowania
* pracy
Wskaznik spadku mocy (deracja mocy)
Wilgotno$¢ wzgledna

Wysokos¢ pracy

Odpornos¢ na udary (w stanie spoczynku)
Odpornos¢ na wibracje (w stanie spoczynku)

Odpornos$¢ na udary wielokrotne

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Separacja galwaniczna  « wejscie - wyjscie
* wejscie - uziemienie
* wyjscie - uziemienie

Zabezpieczenia

Nadnapieciowe

Przecigzeniowe

Temperaturowe

Zwarciowe

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed porazeniem

24V DC

+ 2% (tolerancja poczatkowa zadana fabrycznie)
24..28V DC

25A

60 W

<0,5% 85...264 V AC, obciazenie 100%

< 1% 85...264 \ AC, obcigzenie 0...100%

<150 mVpp 25°C

<100 ms napiecie znam., obcigzenie 100%, 25 °C
<2 000 ms napiecie znam., obcigzenie 100%, 25 °C
>20ms 1M5VAC > 125 ms 230V AC, obcigzenie 100%, 25 °C
+ 5% obcigzenie 10...100%

maks. 8 000 uF

100...240 VAC 125...250 V DC
85...264 VAC 120...375V DC
50...60 Hz
47...63 Hz

<1,4A 115VAC  <0,8A 230VAC
>90% 115V AC, 230 VAC

<20A 115VAC <35A 230VAC
zgodnie z PN-EN 61000-3-2

<1mA 240VAC

121 x 32 x 125 mm

370g

-40...+85°C

-25...+80 °C (zimny start przy -40 °C)

> 50 °C spadek mocy 0 2,5% / °C, montaz w pionie i w poziomie
5...95% (bez kondensagii i/lub oblodzenia)

0...2500 m

PN-EN 60068-2-27, 30G (300 m/s?) przez okres 18 ms
PN-EN 60068-2-6, 10...500 Hz przy 30 m/s? (szczytowe: 3G),
60 min. na o$ w trzech kierunkach (X, Y, Z)

PN-EN 60068-2-29, 11 ms / 10 gn

[}

2

4000V AC

1500 VAC

1500V AC

<32V £10% SELV wyjsciowe, tryb Hiccup @

> 150% znam. pradu obcigzenia, tryb Hiccup @

< 80 °C temperatura otoczenia, obcigzenie 100%, tryb Hiccup @
tryb Hiccup @

IP 20 wg PN-EN 60529

Klasa | ®

@ PARD (20 MHz) (Periodic and Random Deviation): tetnienia i szumy wyj$ciowego napiecia DC zasilacza impulsowego mierzone przy szerokosci

pasma 20 MHz.
ochronnego PE nie jest wymagane.

® Tryb Hiccup (,tryb czkawki”): automatyczne przywrdcenie pracy po usunieciu zrodta przecigzenia.

® Podigczenie przewodu




zasilacze impulsowe

Niezawodnosé

MTBF ($redni czas bezawaryjnej pracy) > 800 000 h
Telcordia SR-332, I/P: 115 V AC, 230 V AC, O/P: obcigzenie 100%, Ta: 25 °C
Oczekiwana trwato$¢ kondensatoréw 10 lat
115 V AC, 230 V AC, obcigzenie 50%, 40 °C
Standardy bezpieczenstwa, dyrektywy
Bezpieczenstwo elektryczne PN-EN 60950-1, PN-EN 60204-1, IEC 62103
CE Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE
Materiaty i czesci Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
EMC wg Dyrektywy 2014/30/UE
EMC (emisje) CISPR 32, PN-EN 55032, PN-EN 55011, FCC Tytut 47: Klasa B ®
Odpornosé na: PN-EN 55024
» wytadowania elektrostatyczne poziom 4, kryteria A @
(PN-EN 61000-4-2) wytadowania w powietrzu: 15 kV, wytadowania kontaktowe: 8 kV
» promieniowane pole elektromagnetyczne poziom 3, kryteria A @
o czestotliwosci radiowej (PN-EN 61000-4-3) 80 MHz...1 GHz, natezenie pola 10 V/IM
sygnat modulujgcy 1 kHz / gtebokos¢ 80%
* serie szybkich elektrycznych poziom 3, kryteria A @
stanow przejsciowych (PN-EN 61000-4-4) 2 kV
* udary (PN-EN 61000-4-5) poziom 3, kryteria A @
napiecie wspolne: 2 kV, napiecie réznicowe: 1 kV &
» zaburzenia przewodzone, indukowane przez poziom 3, kryteria A @
pola o czestotliwosci radiowej (PN-EN 61000-4-6)| 150 kHz...80 MHz, 10 Vrms
* pole magnetyczne o czestotliwosci sieci poziom 3, kryteria A @
elektroenergetycznej (PN-EN 61000-4-8) 3A/m
 zapady napiecia, krotkie przerwy poziom 3, kryteria A @
i zmiany napiecia (PN-EN 61000-4-11) 100%, 1 cykl (20 ms), automatyczne przywracanie
« tumione przebiegi sinusoidalne poziom 3, kryteria A ®
(PN-EN 61000-4-12) napiecie wspolne: 2 kV, napiecie roznicowe: 1 kV @
Harmonic current emission PN-EN 61000-3-2, Klasa A
Wahania napiecia i migotania swiatta PN-EN 61000-3-3
Zasilacze niskiego napiecia pradu statego PN-EN 61204-3
@ Kryteria A: normalna wydajno$¢ w granicach specyfikacji. @ Napiecie wspdlne: asymetryczne (linia do ziemi); napiecie roznicowe: symetryczne

(linia do linii). ~ ® To jest produkt klasy B. Produkt ten spetnia rygorystyczne wymogi dotyczace poziomu emisji zaktocenn EMC wymagane w srodowisku
mieszkalnym, niezaleznie od zastosowania go w $rodowisku handlowym i lekko uprzemystowionym.

Montaz

Zasilacze impulsowe RZ160-24-P @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
- dostarczane gotowe do montazu. Potozenie pracy - zaciski wejsciowe ku dotowi. Potaczenia: przekroj przewodow:
0,5...4,0 mm? (20...12 AWG), zaciski wejsciowe: konektor wtykowy, 3 sruby M4 (15 A / 300 V), zaciski wyj$ciowe:
konektor wtykowy, 2 Sruby M4 (15 A/ 300 V).

@ Instrukcja bezpieczenstwa przy montazu: w celu zapewnienia wystarczajgcego chtodzenia konwekcyjnego, nalezy zachowac odstep 50 mm powyzej
i ponizej urzgdzenia, a takze odlegto$¢ boczng 20 mm do innych jednostek.

Deracja mocy dla montazu Deracja mocy wyjsciowej w zaleznosci
w pionie i w poziomie. od napiecia wejsciowego
> 50 °C spadek mocy 0 2,5% / °C Wykres 1 Wykres 2
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zasilacze impulsowe

Wymiary
Zaciski wyjsciowe
> S kd
a Potencjometr regulacji
- napiecia statego
N . )
& K | Dioda LED zielona
(DC OK)
Zaciski wejsciowe
Schemat blokowy
ZACISKI STRONA PIERWOTNA STRONA WTORNA ZACISKI
WEJSCIOWE 2 e WYJSCIOWE
- SR
L L B+ B+ |
N FILTR EMI PRZEKSZTALTNIK ! +24V +24v
rE + MOSTEK — Ve DC/DC 2 1 PROSTOWNIK +
& PROSTOWNICZY ZAPOROWY ¢ i 2R FILTR WYJSCIOWY
i
|——e RL1 VIN : GND_SEC )
PGND_PRI PGND_PRI | SENSE H
I \Tv'js Wyjs. - | .
y Veo | G +24V FB
i
v F Wejs. PGND_PRI  Wyjs. ! Wejs. PGND_SEC  Wyjs.
1
7 |
i [—
i
|
i
]
i
1
RL V_AUX
' oBWoD i
PRZEKAZNIKA 1
—$# RL2 1
Wyjé.  SGND_PRI Wejs. i
i
T— & V_AUX BLOK ZASILANIA 4 11
POMOCNICZEGO o H
STRONY
VoS piERWOTNEY i
P! H 424V FB
Wi earom Wb I UKLAD SPRZEZENIA
I : ZWROTNEGO
: Wyjs. SGND_SEC Wejs.
' |
! 3
e UKLAD . 121
SPRZEZENIA !
W PRZOD I
i
Wyjs. PGIiD_PRI Wejs. 4 1: :
1
! +24V_FB
! ZABEZPIECZENIE
! NADNAPIECIOWE
cs vas ' P Wyjs. SGND_SEC Wejs.
VIN L il *
|;1 ‘Y |
I_SENSE | d |
KONTROLER PWM =
Vee 1
[ ]
¥l
Wejs. SGND_PRI Wyjs. Ea
I 1
1
1
UWAGA:

Wszystkie parametry sg okreslone przy temperaturze otoczenia 25 °C, o ile nie zaznaczono inacze;j.

Karta katalogowa moze by¢ uzywana tylko razem z dokumentem ,Zasilacze impulsowe - podstawowe informacje” dostepnym na www.relpol.com.pl

SRODKI OSTROZNOSCI:
1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewni¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidiowe podtgczenie moze spowodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowa¢ dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.

Pobrano z https://automatyka-sklep.eu/zasilacz-modulowy-60w-100-240v-ac-24v-dc-rzi60-24-p-relpol






