Arkusz danych produktu

Specyfikacje

ATV340D18N4E

Parametry podstawowe

Gama produktow

Altivar Machine ATV340

Typ produktu lub komponentu

Przemiennik czestotliwo$ci

Zastosowanie produktu

Machine

wariant

Wersja standardowa

spos6b montazu

Montaz w szafie

protokét portu komunikacyjnego

Ethernet/IP
Modbus TCP
Modbus szeregowy

ilos¢ faz w sieci

3 fazy

Czestotliwosé¢ zasilania

50...60 Hz +/-5 %

Znamionowe napigcie zasilania
[Us]

380...480 V- 15..10 %

znamionowy prad wyjsciowy

39,0A

moc silnika w kW

22 kW dla przeciazenie lekkie
18,5 kW dla przecigzenie cigzkie

Moc silnika w KM

30 hp dla przecigzenie lekkie
25 hp dla przecigzenie ciezkie

filtr EMC

Class C3 EMC filter integrated

stopien ochrony IP

IP20

Parametry uzupetniajace

liczba wejs¢ dyskretnych

5

typ wejscia dyskretnego

PTI programowalne jako wejscie impulsowe: 0...30 kHz, 24 V prad staty (DC) (30 V)
DI1...DI5 bezpieczne wytgczenie momentu silnika, 24 V prad staty (DC) (30 V),
impedancja: 3.5 kQ

programowalny

number of preset speeds

16 predefiniowanych predkosci

liczba wyjs¢é dyskretnych

2,0

typ wyjscia dyskretnego

Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA

numer wejscia analogowego

2

typ wejscia analogowego

Al1 prad konfigurowalny poprzez oprogramowanie: 0...20 mA, impedancja: 250 Q,
rozdzielczo$¢ 12 bitow

Al1 czujnik temperatury lub poziomu wody konfigurowalny poprzez oprogramowanie
Al1 napiecie konfigurowalne poprzez oprogramowanie: 0...10 V prad staty (DC),
impedancja: 31.5 kOhm, rozdzielczo$¢ 12 bitow

Al2 napigcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie: - 10...10 V prad staty (DC),
impedancja: 31.5 kOhm, rozdzielczo$¢ 12 bitow

numer wyjscia analogowego

5 sie 2024

1

Scfénelder

Electric

Przemiennik czestotliwosci, 18kW,
400V, 3, fazowy, ATV340 Ethernet



typ wyjscia analogowego

Napigcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie AQ1: 0...10 V DC impedancja
470 om, rozdzielczo$¢ 10 bitow

Prad konfigurowalny poprzez oprogramowanie AQ1: 0...20 mA impedancja 500 om,
rozdzielczo$¢ 10 bitow

liczba wyjs¢ przekaznika

napiecie wyjsciowe

<= napiecia zasilania

typ wyjscia przekaznikowego

Wyijscia przekaznika R1A
Wyjscia przekaznika R1C wytrzymatos¢ elektryczna 100000 cykl
Wyjscia przekaznika R2A
Wyjscia przekaznika R2C wytrzymato$¢ elektryczna 100000 cykl

maksymalny prad taczeniowy

Wyjscie przekaznika R1C na rezystancyjne obcigzenie, cos phi=1: 3 Aw 250 V AC
Wyjscie przekaznika R1C na rezystancyjne obcigzenie, cos phi=1:3 Aw 30V DC
Wyijscie przekaznika R1C na indukcyjne obcigzenie, cos phi=0,4iL/IP=7ms: 2 Aw
250V AC

Wyijécie przekaznika R1C na indukcyjne obcigzenie, cos phi=0,4iL/P=7ms:2Aw
30V DC

Wyjscie przekaznika R2C na rezystancyjne obcigzenie, cos phi=1:5Aw 250 V AC
Wyjscie przekaznika R2C na rezystancyjne obcigzenie, cos phi=1:5Aw 30V DC
Wyjscie przekaznika R2C na indukcyjne obcigzenie, cos phi=0,4iL/P=7ms: 2 Aw
250V AC

Wyijécie przekaznika R2C na indukcyjne obcigzenie, cos phi=0,4iL/IP=7ms:2Aw
30V DC

minimalny prad taczeniowy

Wyjscie przekaznika R1B: 5 mA w 24 V DC
Wyjscie przekaznika R2C: 5 mA w 24 V DC

interfejs fizyczny

2-przewodowe RS 485

typ ztacza (konektora)

3 RJ45

sposob dostepu

Urzgdzenie "slave" Modbus RTU
Urzadzenie "slave" Modbus TCP

predkos¢ transmisji 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s

rodzaj transmisji RTU

liczba adresow 1...247

format danych

8 bitow, konfigurowalne nieparzyste, parzyste lub bez parzystosci

rodzaj polaryzaciji

Bez impedanc;ji

4 quadrant operation possible

Prawda

profil sterowania silnika
asynchronicznego

Standard zmiennego momentu
Standard statego momentu
Tryb optymalizowanego momentu

profil sterowania silnikiem
synchronicznym

Reluktancja silnika
Silnik z magnesami statymi

stopien zanieczyszczenia

2 zgodnie z IEC 61800-5-1

Maximum output frequency

0,599 kHz

rampy przyspieszania i zwalniania

S, U lub dostosowane indywidualnie
Liniowe regulowane osobno od 0.01...9999 s

kompensacja poslizgu silnika

Moze byé¢ sttumiony

Regulowany

Niedostepne w silniku z magnesami statymi
Automatyczne bez wzgledu na obcigzenie

czestosé taczen

2...16 kHz regulowany
4...16 kHz ze wspdiczynnikiem ograniczenia parametréw znamionowych

znamionowa czestotliwosé
taczeniowa

4 kHz

hamowanie do zatrzymania

Poprzez wstrzykiwanie pradu statego

Brake chopper integrated

Prawda
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prad obciazenia linii

43,4 A w 380 V (przecigzenie lekkie)
35,0 A w 480 V (przecigzenie lekkie)
54,7 A w 380 V (przecigzenie ciezkie)
43,4 A w 480 V (przecigzenie ciezkie)

prad obciazenia linii

54,7 A w 380 V bez dtawika sieciowego (przecigzenie cigzkie)

43,4 A w 480 V bez dtawika sieciowego (przecigzenie cigzkie)

49,9 A w 380 V z zewnetrznym dtawikiem sieciowym (przecigzenie lekkie)
40,2 A w 480 V z zewnetrznym dfawikiem sieciowym (przecigzenie lekkie)
54,5 A w 480 V z zewnetrznym dfawikiem sieciowym (przecigzenie ciezkie)
43,5 A w 380 V z zewnetrznym dfawikiem sieciowym (przecigzenie ciezkie)

Maksymalny prad wejsciowy

54,7 A

Maximum output voltage

480V

moc pozorna

33,4 kVA w 480 V (przecigzenie lekkie)
36,1 kVA w 480 V (przecigzenie ciezkie)

maksymalny prad przejsciowy

50,6 A w czasie 60 s (przecigzenie lekkie)
59 A w czasie 60 s (przecigzenie cigzkie)
62,1 A w czasie 2 s (przecigzenie lekkie)
70 A w czasie 2 s (przeciazenie cigzkie)

Przytacza elektryczne

Zacisk $rubowy, zakres obstugiwanych $rednic: 0.2...2.5 mm? dla sterowanie
Zacisk $rubowy, zakres obstugiwanych srednic: 10...25 mm? dla line side
Zacisk $rubowy, zakres obstugiwanych $rednic: 10...25 mm? dla Szyna DC
Zacisk $rubowy, zakres obstugiwanych $rednic: 6...25 mm? dla silnik

prad spodziewany Isc 22 kA
Base load current at high 39,0 A
overload

Base load current at low overload 46,0 A

strata mocy w watach (W)

Konwekcja naturalna: 21 W w 380 V, czestotliwosé tgczenia 4 kHz (przecigzenie

ciezkie)

Konwekcja wymuszona: 410 W w 380 V, czestotliwo$¢ faczenia 4 kHz (przecigzenie

ciezkie)

Konwekcja naturalna: 23 W w 380 V, czestotliwos$¢ taczenia 4 kHz (przecigzenie

lekkie)

Konwekcja wymuszona: 464 W w 380 V, czestotliwo$¢ faczenia 4 kHz (przecigzenie

lekkie)

Przytacza elektryczne

Sterowanie: zacisk srubowy 0.2...2.5 mm?AWG 24.. AWG 12

Strona linii zasilajacej: zacisk srubowy 10...25 mm#AWG 8... AWG 3
Szyna pradu statego (DC): zacisk $rubowy 10...25 mm?/AWG 8...AWG 3
Silnik: zacisk $rubowy 6...25 mm?/AWG 8...AWG 3

Z funkcja bezpieczernstwa Safely Prawda
Limited Speed (SLS)

Z funkcja bezpieczenstwa Safe Prawda
brake management (SBC/SBT)

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Falsz
Operating Stop (SOS)

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Falsz
Position (SP)

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Falsz
programmable logic

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Falsz
Speed Monitor (SSM)

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Prawda
Stop 1 (SS1)

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Falsz
Stop 2 (SS2)

Z funkcjg bezpieczenstwa Safe Prawda
torque off (STO)

Z funkcja bezpieczeristwa Safely  Falsz
Limited Position (SLP)

Z funkcja bezpieczeristwa Safe Falsz

Direction (SDI)
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Rodzaj zabezpieczenia

Zabezpieczenie cieplne: silnik

Bezpieczne zdjecie momentu obrotowego: silnik

Utrata fazy silnika: silnik

Zabezpieczenie cieplne: przemiennik czestotliwosci

Bezpieczne zdjecie momentu obrotowego: przemiennik czestotliwosci
Przegrzewanie: przemiennik czestotliwo$ci

Prad przetezeniowy: przemiennik czestotliwosci

Przetezenie pomiedzy fazg silnika a ziemig: przemiennik czestotliwo$ci
Przetezenie pomiedzy fazami silnika: przemiennik czgstotliwosci
Zwarcie miedzy faza silnika a ziemia: przemiennik czestotliwosci
Zwarcie migdzy fazami silnika: przemiennik czestotliwosci

Utrata fazy silnika: przemiennik czestotliwosci

Przepiecie na szynie pradu statego (DC): przemiennik czestotliwosci
Przepiecie w linii zasilajacej: przemiennik czgstotliwosci

Spadek napigcia w linii zasilajgcej: przemiennik czestotliwosci

Utrata zasilania na wej$ciu: przemiennik czestotliwosci

Przekroczenie limitu predkosci: przemiennik czestotliwosci
Roztaczenie w obwodzie sterujgcym: przemiennik czestotliwosci

Szerokos¢ 180,0 mm
wysokosé 385,0 mm
gtebokosé 249,0 mm
Masa produktu 10,2 kg

ciagly prad wyjsciowy

Srodowisko pracy

46 A w 4 kHz dla przecigzenie lekkie
39 A w 4 kHz dla przecigzenie ciezkie

wysokos$¢ pracy (w metrach nad
poziomem morza)

<= 3000 m with current derating above 1000m

Potozenie pracy

Pionowy +/- 10 stopni

Certyfikaty produktu

uL
CSA
TOV
EAC
CTick

oznakowanie

CE

Normy

IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-4
IEC 61508
IEC 13849-2
UL 618000-5-1
UL 508C

wersja urzadzenia

Z radiatorem

kompatybilnosé
elektromagnetyczna

Badanie odpornosci na wytadowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC
61000-4-2

Badanie odpornosci na pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach radiowych
poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przejéciowe / udar poziom 4
zgodnie z IEC 61000-4-4

1.2/50 ps - 8/20 ps badanie odpornoéci na przepigcia poziom 3 zgodnie z IEC
61000-4-5

Prowadzone badanie odpornosci na zaktdcenia o czestotliwosci radiowej poziom 3
zgodnie z IEC 61000-4-6

Klasa srodowiskowa (podczas
pracy)

Klasa 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3

Maksymalne przyspieszenie pod
wplywem uderzenia (podczas
pracy)

70 m/s? at 22 ms

Maksymalne przyspieszenie przy
naprezeniu wibracyjnym (podczas
pracy)

5m/s?at9...200 Hz

Maksymalne ugiecie pod
obciazeniem wibracyjnym
(podczas pracy)

1.5mmat2..9 Hz

Permitted relative humidity
(during operation)

Class 3K5 according to EN 60721-3

Scfénelder
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objetosé powietrza chtodzacego

128,0 m3/h

rodzaj chtodzenia

Konwekcja wymuszona

kategoria przepieciowa

Class Ill

petla regulaciji

Regulator PID ze zmiang nastaw

poziom hatasu 56,7 dB
Stopien zabrudzenia 2
Ambient air transport -40...70 °C

temperature

temperatura otoczenia dla pracy

-15...50 °C bez zmniejszania warto$ci znamionowych (pozycja pionowa)
50...60 °C ze wspodtczynnikiem ograniczenia parametréw znamionowych (pozycja
pionowa)

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-40...70 °C

izolacja

Pomigdzy zasilaniem a zaciskami sterujgcymi

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 29,800 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 54,800 cm
Dtugos¢ opakowania 1 33,700 cm
Waga opakowania 1 11,890 kg
Jednostka miary opakowania 2 P06

llos$¢ jednostek w opakowaniu 2 2
Wysokos¢ opakowania 2 75,000 cm
Szerokos¢ opakowania 2 60,000 cm
Diugos¢ opakowania 2 80,000 cm
Waga opakowania 2 36,780 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy
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Etykieta Green Premium™ to zobowigzanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktéow o
najlepszych w swojej klasie parametrach srodowiskowych. Green Premium obiecuje zgodnos¢ z
najnowszymi przepisami, przejrzystos¢ w zakresie wptywu na srodowisko, a takze produkty o
obiegu zamknigtym i niskiej emisji CO.,,.

Przewodnik po ocenie zrownowazonego rozwoju produktu to opracowanie, ktére wyjasnia
globalne normy oznakowania ekologicznego i sposéb interpretacji deklaracji sSrodowiskowych.

Przejrzystos¢ RoHS/REACh

Wydajnos¢ zasobow

Dostepne Zmodernizowane
Podzespoty

Dobre samopoczucie

Bez Rteci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporzadzenie Reach
Europejska Dyrektywa Rohs
Norma Rohs Chiny

Ujawnienie Informacji O Wptywie Na
Srodowisko

Weee

Kulistosé - Profil

Tak

Deklaracja REACh

Zgodno$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Dyrektywa RoHS Chiny

Srodowiskowy profil produktu

Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej
przepisami dotyczgcymi odpadéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyktymi
odpadami.

Informacja o zywotnosci

Scréneider 5 sie 2024
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Arkusz danych ATV340D18N4E
produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

Views: Front - Left - Rear
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Arkusz danych

Dimensions in mm
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Arkusz danych
produktu

Mounting Types

ATV340D18N4E

Mounting Type A: Side by Side IP20

Possible, at ambient temperature < 50 °C (122 °F)

Mounting Type B: Individual IP20

=
a”
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Arkusz danych ATV340D18N4E
produktu

Connections and Schema

Connections and Schema

Three-phase Power Supply with Upstream Breaking via Line Contactor Without Safety
Function STO

Connection diagrams conforming to standards 1ISO13849 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping
category 0 in accordance with standard IEC/EN 60204-1.

(1)  Use relay output R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.
A1: Drive

KM1:  Line Contactor

Q2,Q3: Circuit breakers

S1: Pushbutton

S2: Emergency stop

T1: Transformer for control part

Three-phase Power Supply With Downstream Breaking via Switch Disconnector

10 ife Is ®On Scl-éneider 5 sie 2024
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Arkusz danych ATV340D18N4E
produktu

(1)  Use relay output R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.
A1: Drive

Q1: Switch disconnector

Sensor Connection

> COM

It is possible to connect either 1 or 3 sensors on terminals Al1.
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Arkusz danych
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Control Block Wiring Diagram

ATV340D18N4E

CN6

SHLD

(1) 24V supply (STO)

(2) STO - Safe Torque Off

(3) PTI - Pulse Train In

(4) PTO - Pulse Train Out

(5)  Motor Encoder connection
)  Digital outputs

(7) Digital inputs
) Analog output

(9) Analog input

(10)  Differential Analog Input

(11)  Ethernet port (only on Ethernet drive version)

SW1:  Sink/Source switch
R1A, R1B, R1C: Fault relay
R2A, R2C: Sequence relay

12

Lifels®n | Schneider
PElectric

Modbus
VvP128

(113
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Arkusz danych ATV340D18N4E
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Digital Inputs Wiring

Digital Inputs: Internal Supply
Using DISUP Signal

2 EST SeC

0
FT
17
DisupP

p—" on

—_— DI2

;> Dix

ATV340

In SRC position DISUP outputs 24 V. In SK position DISUP is connected to 0 V.

Digital Inputs: External Supply

Positive Logic, Source, European Style
5% EXT SAC

Negative Logic, Sink, Asian Style

5% EXT snC

Digital Inputs: Internal supply
Negative Logic, Sink, Asian Style

®
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Arkusz danych ATV340D18N4E

produktu

Digital Outputs Wiring

Digital Outputs: Internal Supply
Positive Logic, Source, European Style, DQCOM to +24V

ATV340

(1) Relay or valve

Negative Logic, Sink, Asian Style, DQCOM to 0V

(1) Relay or valve

Digital Outputs: External Supply
Positive Logic, Source, European Style, DQCOM to +24V

3

24V

STO_A

STO B

ATV340

(1) Relay or valve

Negative Logic, Sink, Asian Style, DQCOM to 0V

5 sie 2024 ifelsOn | Schneider
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M
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ATV340

Relay or valve

ATV340D18N4E
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Performance Curves

Open Loop Applications

ATV340D18N4E
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1: Self-cooled motor: continuous useful torque
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Overtorque for 60 s maximum

Force-cooled motor: continuous useful torque

Transient overtorque for 2 s maximum

Torque in overspeed at constant power
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Arkusz danych ATV340D18N4E
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Closed Loop Applications

TTn

-

~

o
w
L

125 N

/ . 5 R
\\ 9 \\
075 _ ~

0,50 =3 <

0,25

0 25/30 50/60 7590 1001120 Hz

1: Self-cooled motor: continuous useful torque
Force-cooled motor: continuous useful torque
Overtorque for 60 s maximum

Transient overtorque for 2 s maximum

a A 0N

Torque in overspeed at constant power

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/trojfazowy-falownik-18-kw-400-v-ac-atv340d18n4e-schneider-electric
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