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Siemens U

EcoTech

wytgacznik wielko$¢ S00 do ochrony silnika, CLASS 10 wyzwalacz A 3,5...5 A
wyzwalacz N 65 A przytacze sprezynowe standardowa zdolno$¢ zatgczania z
ustawionym poprzecznie facznikiem pomocniczym 1NO+1NC

Nazwa markowa produktu SIRIUS
oznaczenie produktu Wytacznik silnikowy
wykonanie produktu Do ochrony silnika
oznaczenie typu produktu 3RV2

wielkos¢ wytacznika S00

Wielkos¢ stycznika mozliwego do faczenia w kombinacje S00, SO

charakterystyczny dla firmy
rozszerzenie produktu przetgcznik pomocniczy Tak
Strata mocy [W] w przypadku wartosci znamionowej pradu

o w przypadku AC w stanie rozgrzanym 7,25 W

e w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun 24W
napiecie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC 690 V
warto$¢ znamionowa
wytrzymatos¢ na napigcie udarowe wartos¢ znamionowa 6 kV
odpornos¢ na wstrzasy zgodnie z IEC 60068-2-27 25g/11 ms
trwatos¢ mechaniczna (liczba cykli taczeniowych)

e zestykéw gtéwnych typowa 100 000

e zestykdw pomocniczych typowa 100 000
zywotnos$¢ elektryczna (cykle taczeniowe) typowa 100 000

oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 Q

Dyrektywa RoHS (data) 10/01/2009
SVHC substance name Lead - 7439-92-1
Waga 0,387 kg
wysoko$¢ montazu przy wysokosci nad poziomem morza 2000 m
maksymalny

temperatura otoczenia

e podczas pracy -20 ... +60 °C

e podczas magazynowania -50 ... +80 °C

e podczas transportu -50 ... +80 °C
wzgledna wilgotno$¢ powietrza podczas pracy 10...95%
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogotem 74,698 kg

wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji 1,98 kg

wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas 72,7 kg
eksploatacji

wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life -0,116 kg




Ekoprofil Siemens (SE) Siemens EcoTech
Obwéd gtowny
liczba biegunéw dla gtéwnego obwodu pradowego 3

regulowana wartos¢ progowa pradu wyzwalacza 35..5A
przecigzeniowego zaleznego od pradu

napiecie robocze

e warto$¢ znamionowa 20...690 V
e przy AC-3 warto$¢ znamionowa maksymalny 690 V
e przy AC-3e warto$¢ znamionowa maksymalne 690 V
czestotliwos¢ robocza wartos¢ znamionowa 50 ... 60 Hz
prad roboczy wartos¢ znamionowa 5A
prad roboczy
e przy AC-3 przy 400 V warto$¢ znamionowa 5A
e przy AC-3e przy 400 V warto$¢ znamionowa 5A
moc robocza
e przy AC-3
— przy 230 V warto$¢ znamionowa 1,1 KW
— przy 400 V warto$¢ znamionowa 1,5 kW
— przy 500 V warto$¢ znamionowa 2,2 kW
— przy 690 V warto$¢ znamionowa 4 kW
e przy AC-3e
— przy 230 V warto$¢ znamionowa 1,1 kKW
— przy 400 V warto$¢ znamionowa 1,5 kW
— przy 500 V warto$¢ znamionowa 2,2 kW
— przy 690 V warto$¢ znamionowa 4 kW
e czestotliwos$¢é przetgczania przy AC-3 maksymalny 15 1/h
e czestos$¢ przetaczania przy AC-3e maksymalna 15 1/h
wykonanie tacznika pomocniczego Poprzeczne
liczba zestykoéw rozwiernych dla stykéw pomocniczych 1
liczba zestykow zwiernych dla stykow pomocniczych 1
liczba zestykow przetgcznych dla stykéw pomocniczych 0
prad roboczy stykéw pomocniczych przy AC-15
e przy 24 V 2A
e przy 120 V 05A
e przy 125V 05A
e przy 230 V 05A
prad roboczy stykéw pomocniczych przy DC-13
e przy 24V 1A
e przy 60 V 0,15A

Funkcja ochronna i monitorowania

funkcja produktu

e wykrywanie zwar¢ doziemnych Nie
e kontrola zaniku fazy Tak
klasa wyzwalania CLASS 10
Wykonanie wyzwalacza przeciazeniowego Termiczny
e zdolno$¢ wytgczeniowa granicznego pradu zwarcia (Icu) 100 kA

przy AC przy 240 V warto$¢ znamionowa

e zdolno$¢ wytgczeniowa granicznego pradu zwarcia (lcu) 100 kA
przy AC przy 400 V warto$¢ znamionowa

e zdolno$¢ wytgczeniowa granicznego pradu zwarcia (lcu) 100 kA
przy AC przy 500 V warto$¢ znamionowa

e zdolno$¢ wytgczeniowa granicznego pradu zwarcia (lcu) 6 kA
przy AC przy 690 V warto$¢ znamionowa

zdolnos$¢ wytaczeniowa eksploatacyjnego pradu zwarcia

(Ics) przy AC
e przy 240 V warto$¢ znamionowa 100 kA
e przy 400 V warto$¢ znamionowa 100 kA
e przy 500 V warto$¢ znamionowa 100 kA

e przy 690 V warto$¢ znamionowa 4 kA




Wartos$¢ progowa pradu bezzwtocznego wyzwalacza 65 A
zwarciowego

Prad petnego obcigzenia (FLA) dla tréjfazowego silnika AC
e przy 480 V warto$¢ znamionowa 5A
e przy 600 V warto$¢ znamionowa 5A
Oddawana moc mechaniczna [hp]
e dla jednofazowego silnika AC

— przy 110/120 V warto$¢ znamionowa 0,17 hp
— przy 230 V warto$¢ znamionowa 0,5 hp
e dla tréjfazowego silnika AC

— przy 200/208 V warto$¢ znamionowa 1hp

— przy 220/230 V warto$¢ znamionowa 1 hp

— przy 460/480 V warto$¢ znamionowa 3 hp

— przy 575/600 V warto$¢ znamionowa 3 hp
Wytrzymatos¢ stykow stykéw pomocniczych zg. z UL C300 / R300
funkcja produktu ochrona zwarciowa Tak
Wykonanie wyzwalacza zwarciowego Magnetyczny

wykonanie wkladki bezpiecznikowej

e dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego wymagany Bezpiecznik gL/gG: 10 A, miniaturowy wytacznik silnikowy C 6 A (prad
zwarciowy |k <400 A)

wykonanie wktadki bezpiecznikowej do sieci IT dla ochrony
zwarciowej gtéwnego obwodu pradowego

e przy 400 V GL/gG 32 A
e przy 500 V GL/gG 32 A
e przy 690 V GL/gG 25 A
pozycja montazowa Dowolny
rodzaj montazu Mocowanie srubowe zatrzaskowe na szynie montazowej 35 mm zgodnie z DIN
EN 60715
wysokos¢é 106 mm
szerokos¢é 45 mm
gltebokos¢ 97 mm
e odlegtos¢ do zachowania przy montazu szeregowym na 0 mm
boki
e Odstep do zachowania od uziemionych czesci przy 400 V
— w dot 30 mm
— do géry 30 mm
— z boku 9 mm
\O/OdStQp do zachowania od czesci pod napieciem przy 400
— w dot 30 mm
— do géry 30 mm
— z boku 9 mm

e Odstep do zachowania od uziemionych czesci przy 500 V

— w dot 30 mm

— do gory 30 mm

— z boku 9 mm
\o/ Odstep do zachowania od czesci pod napigeciem przy 500

— w dot 30 mm

— do gory 30 mm

— z boku 9 mm

e Odstep do zachowania od uziemionych czesci przy 690 V

— w dot 50 mm
— do gory 50 mm
—ztyl 0 mm
— z boku 30 mm
— z przodu 0 mm

e Odstep do zachowania od czes$ci pod napigciem przy 690
V




— w dot 50 mm

— do gory 50 mm
—ztylu 0 mm
— z boku 30 mm
— z przodu 0 mm

Przytaczal Zaciski

wykonanie przytacza elektrycznego
e dla gldbwnego obwodu pradowego Przytacze sprezynowe
o dla obwodu pomocniczego i obwodu pradu sterowania Przytacze sprezynowe

schemat przytaczeniowy ztacza elektrycznego dla giéwnego Gora i dot
obwodu pradowego

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia

przewodow
e dla stykow gtownych
— jednozytowy lub wielozytowy 2x (0,5 ... 4 mm?)
— typu linka z tulejkg kablowa 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
— typu linka bez tulejki kablowej 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
e przy przewodach AWG dla stykéw gtéwnych 2x (20 ...12)
rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podiaczenia
przewodow
e dla stykéw pomocniczych
— jednozytowy lub wielozytowy 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
— typu linka z tulejkg kablowg 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
— typu linka bez tulejki kablowej 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
e przy przewodach AWG dla stykéw pomocniczych 2x (20 ... 14)
wykonanie koncoéwki wkretaka Srednica 3 mm
wielkos¢ koncowki wkretaka 3,0x 0,5 mm

Dane zwigzane z bezpieczenstwem
funkcja produktu nadaje sie do funkcji bezpieczenstwa Tak
Mozliwos¢ zastosowania

e bezpieczne wiaczanie Nie

e bezpieczne wytgczanie Tak
Okres uzytkowania maksymalny 10a
kontrola okres uzytkowania zwigzany z zuzyciem konieczne Tak

Udziat niebezpiecznych awarii z wysokim wspétczynnikiem
przywotania zg. z SN 31920

° 40 %
° 50 %
Wartos¢ B10 z wysokim wspétczynnikiem przywotania zg. z 5000
SN 31920
Wspétczynnik awarii [FIT] z wysokim wspétczynnikiem 50 FIT

przywotania zg. z SN 31920

typ urzadzenia zgodnie z ISO 13849-1 3
przewymiarowanie zgodnie z ISO 13849-2 konieczne Tak
Rodzaj urzadzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2 Typ A
Wartos¢ T1
e dla testowego interwatu lub czasu zycia zgodnie z IEC 10a
61508
stopien ochrony IP strona czotowa zgodnie z IEC 60529 1P20
ochrona przed dotykiem od strony czotowej zgodnie z IEC zabezpieczony przed wetknieciem palcéw w przypadku prostopadtego
60529 dotkniecia z przod
Wyswietlacz
wykonanie wskaznika dla statusu przetgczania Przetacznik

Zezwolenia Certyfikaty
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